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№1 (48) 2020


СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ


 


Абрамов В.В., Троянов И.Н., Бухтояров Л.Д. CОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ БЕНЗОПИЛАМИ НА НЕСПЛОШНЫХ РУБКАХ


DOI: 10.34220/2308-8877-2020-8-1-10-16


Аннотация: В статье представлена новая комплексная трехуровневая концепция оценки проектных решений по выполнению обрабатывающих операций на несплошных рубках, отличающаяся возможностью одновременного прогнозирования энергозатрат, технико-экономического результата и лесоводственно-экологических последствий для лесной среды. Для реализации данной концепции была предложена структура трехуровневой автоматизированной системы повышения эффективности работы бензопилами на несплошных рубках путем обоснования оптимальной технологии и организации труда, комплекта бензиномоторного инструмента, способа и параметров разработки пасек. На первом уровне для обоснования оптимального комплекта бензиномоторного инструмента предлагается математическая модель процесса выполнения комлевого пропила по определению удельных энергозатрат. На втором уровне для обоснования оптимальной технологии и организации труда предлагаются имитационные модели процесса выполнения обрабатывающих операций по определению удельных приведенных энергозатрат. На третьем уровне для обоснования оптимального способа и параметров разработки пасеки используется обобщенный критерий оценки эффективности выполнения обрабатывающих операций с учетом прямых производственных затрат, лесоводственного ущерба, а также повреждаемости подроста. По каждому обозначенному уровню решаемых задач был разработан математических аппарат, информационное и программное обеспечение, рекомендованное к использованию на лесозаготовительных предприятиях. В настоящее время оно успешно внедрено в Московской и Тамбовской областях. По результатам внедрения наблюдается снижение на выполнении обрабатывающих операций: удельных и удельно-приведенных энергозатрат (от 4 до 9 %); общих прямых затрат (от 3до 7%); а также лесоводственного и экологического ущерба (от 5 до 11 %).


Ключевые слова: бензопилы, несплошные рубки леса, лесосечные работы, способы разработки пасек.


 


Аксенов А.А., Малюков С.В., Солнцев А.В. РАЗРАБОТКА КОМПОЗИЦИОННОГО МОДИФИКАТОРА ДЛЯ МОДИФИЦИРОВАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ ПО ЗАДАННЫМ СВОЙСТВАМ


DOI: 10.34220/2308-8877-2020-8-1-17-22


Аннотация: В последние годы за рубежом активно развивается производство модифицированной древесины. В данной статье рассматривается состав комплексного модификатора для модифицированной древесины, который позволит повысить работоспособность узлов трения с подшипниками из модифицированной древесины за счет снижения межмолекулярных взаимодействий между контактирующими телами, повысить стабильность размеров и твердость модифицированной древесины, а также будет соответствовать экологическим требованиям. Определена плотность жидких компонентов пропитывающих составов. Рассчитано количество компонентов, необходимых для приготовления пропитывающих составов. Технология пропитки заключается в следующем: в жестяную банку наливают пропитывающий состав, нагревают на электроплитке до 120 0С. В горячий пропиточный раствор опускают подготовленные (высушенные, взвешенные, измеренные по трем сторонам и промаркированные) образцы по 15 штук в каждый пропитывающий состав. Жестяные банки с образцами помещают в подогретый заранее автоклав, закрывают его и доводят давление до 40 атм. При таком давлении выдерживают образцы 5 минут. Затем давление доводят до атмосферного, образцы вынимают, осушают фильтровальной бумагой и помещают в эксикатор для охлаждения до температуры 20±2 0С. После охлаждения образцы взвешивают на аналитических весах с точностью до 0,002 г и измеряют три стороны образца штангенциркулем. Определено качество пропитки образцов. Определено водопоглощение, влагопоглощение, линейное разбухание образцов пропитанной древесины.


Ключевые слова: модифицированная древесины, пропитывающий состав, испытуемый образец, процесс пропитки, водопоглощение образца.


 


Бартенев И.М., Петков А.Ф., Попов М.А. АНАЛИЗ РАБОЧИХ ПРОЦЕССОВ РОТОРОВ-МЕТАТЕЛЕЙ ЛЕСОПОЖАРНЫХ ГРУНТОМЕТОВ-ПОЛОСОПРОКЛАДЫВАТЕЛЕЙ


DOI: 10.34220/2308-8877-2020-8-1-23-28


Аннотация: Выявлены основные требования к проведению профилактических и лесопожарных работ. Установлено, что главным недостатком применяемых грунтометательных машин является  малое количество почвогрунта подаваемого, распределение его на большой площади небольшим слоем. Это неэффективно при тушении огня. Также недостатком является невысокая производительность  из-за низкой скорости движения машины (до 2 км/ч). Рассмотрены основные способы повышения  эффективности рабочих процессов лесопожарных машин и орудий. Рассмотрены рабочие процессы  новых конструкций грунтометательных машин с предварительной подготовкой почвенного вала перед фрезами-метателями. Из рабочего процесса лопатки фрезы-метателя исключено фрезерование подаваемого грунта. Эту функцию выполняют установленные спереди сферические диски. Кроме того, диски формируют вал грунта для последующего его метания ротором. Но такое нововведение не позволило повысить производительность. Тушение огня происходит неэффективно из-за сильного разброса грунта тонким слоем, а также потери объема выбрасываемого грунта при образовании пыли. Предложенный способ тушения низового пожара предусматривает формирование вала взрыхленного грунта над поверхностью земли и метание его в зону огня. В процессе работы срезаестся пласт почвы, затем поднимается и разделяется на отдельные слои. При этом перемещающиеся слои почвы имеют разную траекторию и разную скорость, при вхождении в зону движения пожара. При этом происходит его накрытие определенным слоем почвогрунта, необходимым для для тушения наземного лесного пожара с высокой скоростью.(патент № 2706040).


Ключевые слова: лесной пожар, грунтомет-полосопрокладыватель, почва, ротор-метатель.


 


Бубнов С.С., Малюков С.В., Аксенов А.А. ОБЗОР КОНСТРУКЦИЙ ЛЕСОПОСАДОЧНЫХ МАШИН ДЛЯ ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДЕЙ И РАСЧИЩЕННЫХ ВЫРУБОК


DOI: 10.34220/2308-8877-2020-8-1-29-34


Аннотация: Лесовосстановление является главной, приоритетной задачей современного лесного комплекса. Естественное возобновление леса длительное время считалось приоритетным. Естественное возобновление, как способ восстановления лесов, имеет ряд существенных недостатков. Во-первых, естественное возобновление леса на гарях и вырубках происходит не мгновенно после вырубки леса, а с течением достаточно длительного времени  ̶  периода лесовозобновления, в течение которого на необлесившейся площади развиваются различные неблагоприятные процессы  ̶  эрозия почвы, задернение. Во-вторых, естественное возобновление довольно часто ведет к смене пород, т.е. желаемые ценные породы не растут. В итоги территории зарастают второстепенными мягколиственными породами, которые имеют низкую хозяйственную ценность. Механизированная посадка, т.е. искусственное лесовосстановление, имеет также ряд недостатков. Поэтому лесопосадочные работы, проводимые в различных условиях, являются наиболее трудоемкими и ответственными операциями. Представлен технологический процесс посадки саженцев и сеянцев различных древесных пород как с открытой, так и закрытой корневой системой. Проведен анализ существующих конструкций лесопосадочных машин для открытых площадей, гарей и вырубок. Выявлены недостатки, влияющие на качество процесса посадки, снижающие приживаемость высаживаемых сеянцев и саженцев.


Ключевые слова: лесопосадочная машина, лесовосстановление, саженцы, сошник.


 


Бухтояров Л.Д., Безноско Я.В., Базула И.А., Попов А.Н. СКАНИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ ДЕРЕВЬЕВ С ПОМОЩЬЮ  3D SENSE И ИХ РЕКОНСТРУКЦИЯ В САПР


DOI: 10.34220/2308-8877-2020-8-1-35-38


Аннотация: Харвестеры являются современными высокопроизводительными лесозаготовительными машинами, которые осуществляют серию непрерывных операций, таких как валка леса, обрезка сучьев, и так далее. Во время процесса выравнивания харвестерной головки для захвата ствола, оператору требуется большое количество наблюдений, суждений и многократных операций, что приводит к потери времени и топлива. В целях повышения эффективности деятельности и снижения операционных затрат перед срезанием дерева целесообразно получить его скан в виде облака точек. Мы предлагаем использовать для это лазерный сканер 3d Sense который представляет из себя бесконтактную измерительную систему.


Расстояние между сканером и деревом определяются по времени прохождения лазерного светового импульса: импульсный лазерный луч испускается и отражается, если он встречает объект. Из этих данных о расстоянии создается облако точек, описывающее формы объектов, окружающих сканер.  На основе этих измерений можно оптимизировать вырубку деревьев и повысить автоматизацию харвестеров, что приведет к повышению эффективности использования различных ресурсов.  Тем не менее, естественная среда создает проблемы для любой задачи компьютерного считывания.  В этой статье представлены результаты сканирования одиночно стоящих деревьев, окруженных листвой и ветками.


Ключевые слова: Харвестер, лазерные измерения, 3d сканирование.


 


Грибанов А.А. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА СРАЩИВАНИЯ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ПО ДЛИНЕ


DOI: 10.34220/2308-8877-2020-8-1-39-42


Аннотация: Ресурсосбережение и многократное использование отходов деревоперерабатывающих производств в современной рыночной экономике имеет первостепенное значение. Рассматриваемые в статье технологии и технические средства посвящены процессу сращивания коротких древесных отрезков пиломатериалов. Приведенные этапы переработки древесных отходов требуют оптимально разработанных карт раскроя пиловочного сырья с целью получения наибольшего выхода обрезных пиломатериалов. Рассматриваемые в статье исследования метода ручной вырезки дефектов древесины позволяют определить временные затраты на обработку мебельных заготовок отправляемых на последующее сращивание. Значительное время затрачивается на осмотр пиломатериалов вручную с четырех сторон. Предлагаемый оптический метод дефектоскопии древесины позволяет учитывать пороки заготовок с четырех сторон с последующим процессом их вырезки на фрезерном агрегате и автоматическим склеиванием по длине. В качестве сканирующих элементов предлагается использовать фотокамеры с подсветкой, которые устанавливаются с четырех сторон транспортера. Фотоснимки с детекторов объединяются в единую трехмерную карту заготовки с помощью специального программного обеспечения и передаются затем в виде управляющих воздействий на торцующий агрегат линии вырезки пороков. Отходы автоматически удаляются в бункер специальными сталкивателями.


Ключевые слова: моделирование, сращивание, ресурсосбережение, управление.


 


Голев А.Д., Иванников В.А., Бухтояров В.Н. НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПО ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКЕ И ПОСЕВУ СЕМЯН СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ В ПИТОМНИКЕ


DOI: 10.34220/2308-8877-2020-8-1-43-48


Аннотация: При лесовосстановлении вырубаемых для различных нужд нашей страны хвойных лесов заметно снижается их качество, в основном из-за того, что они плохо возобновляются. Одно из причин этого является низкое качество семенного материала, заготовленного как правило не с семенников и плюсовых деревьев, а со случайных с низкими генетическими признаками деревьев.


В получаемой лесосеменной смеси содержаться различные фракции семян, отличающиеся между собой по посевным качествам. При высеве таких разнородных семян на лесном питомнике по окончании сроков вегетации значительная часть выращенных сеянцев (до 30 %) идет в брак, поскольку не соответствуют требованиям стандарта. Это происходит потому что, содержащиеся в общей массе мелкие семена не обладают тем потенциалом роста что крупные, и при их совместном произрастании, сеянцы, выращенные из мелких семян не соответствуют требованиям стандарта, поскольку в процессе роста и развития угнетаются более крупными сеянцами.


Новая технология по калиброванию семян сосны обыкновенной позволяет полностью выделить фракции мелких семян.


Высевая мелкие семена отдельно от крупных на оптимальную глубину заделки, можно создать условия для их эффективного роста и развития, а так же обеспечить получение дополнительного посадочного материала соответствующего требованиям стандарта.


Ключевые слова: лесосеменная смесь, калибрование семян, фракции семян, глубина заделки, посадочный материал.


 


Евсикова Н.Ю., Лисицын В.И., Терехина И.В. СТОХАСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФЛУКТУАЦИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ В ЛЕСАХ


DOI: 10.34220/2308-8877-2020-8-1-48-52


Аннотация: При прогнозе лесных пожаров особое значение придается анализу изменений температуры воздуха. Наряду с такими данными, как выпадение осадков и скорость ветра, температура является базовым параметром для определения скорости высыхания горючих материалов и определения параметров угрозы возникновения пожаров (индекс Нестерова). При этом исследованиям закономерности изменения распределения вероятности величины флуктуации температуры в течение года не придается большого значения. В основном, исследования температуры носят описательный характер, оценки расходятся, а границы приводимых интервалов размыты. В работе предлагается по известным и регулярно измеряемым данным проанализировать характер распределения вероятности дневной флуктуации температуры в период с января по май. В результате анализа данных измерения температуры дня и вечера выяснилось, что распределение вероятности можно с достаточной степенью уверенности моделировать функцией Гаусса, параметры которой характеризуют особенности процессов, стимулируемых изменениями температуры в стволах древесных растений. Кроме того, выяснилось, что наиболее вероятная величина флуктуации неуклонно увеличивается с января по март. Известно, что именно в марте происходит интенсивное сокодвижение в отсутствие токов транспирации. Поэтому можно с достаточной уверенностью полагать, что в это время восходящие токи в стволах деревьев являются термостимулированными.


Ключевые слова: флуктуации температуры, функция Гаусса, формализованное моделирование, природные системы, стохастические модели.


 


Исаков И.Ю. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И СОХРАННОСТИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ КУЛЬТУР БЕРЕЗЫ АУТО- И АЛЛОГАМНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ


DOI: 10.34220/2308-8877-2020-8-1-53-58


Аннотация: В статье  приводятся данные о необходимости перехода ведущих стран к построению биоэкономики, роли лесного сектора и продуктивности деревьев для этой цели, характеристике генофонда березы, имеющегося на объектах единого Генетико-Селекционного Комплекса в Центрально-Черноземном Регионе Российской Федерации, о причинах отмирания березы в условиях засухи, и в целом у быстрорастущих древесных пород. Дана характеристика березы как удобного модельного объекта для генетических, селекционных, морфологических, биохимических исследований. Изучены сохранность и признаки продуктивности в разные периоды онтогенеза у видов и гибридов берез, проведена селекционная инвентаризация испытательных культур березы. Представлены общая схема селекционного процесса, используемая для получения ценных генотипов для их массового воспроизводства, методика самоопыления и гибридизации берез, а также схема последовательности этапов получения адаптированного посадочного материала быстрорастущих древесных растений (ante vitro, in vitro, ex vitro), подчеркнута важность каждого из этапов в этом процессе. В заключении даются выводы по итогам исследования, среди которых есть указания на видовую специфику изученных берез, как местных, так и интродуцированных. Выявлены также устойчивые к засухе, и, соответственно, перспективные для лесовосстановления семьи березы разного генетического происхождения.


Ключевые слова: береза пушистая, береза повислая, гибридизация, засухоустойчивость, испытательные культуры.


 


Камалова Н.С., Матвеев Н.Н., Иванников С.М. ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ АНАЛИЗЕ СОСТОЯНИЯ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ


DOI: 10.34220/2308-8877-2020-8-1-59-63


Аннотация: Состояние древесных растений во многом определяет жизнеспособность лесных массивов и экологическую безопасность в городской среде. Поэтому научные исследования отклика дерева, как сложной биосистемы, на изменение факторов окружающей среды в связи с возрастанием угрозы экологических катастроф (загрязнение окружающей среды, активные вырубки и т.д.) особенно актуальны. Большинство современных методов оценки состояния таких сложных высокомолекулярных систем носят вербальный характер из-за отсутствия методов неразрушающего контроля с контролируемой точностью. Дефицит экспериментальных измерений замедляет развитие моделирования состояния деревьев и, следовательно, развитие методов прогноза их отклика на влияние внешних факторов. Развитие цифровых технологий может изменить существующее положение дел в этой области. В докладе в рамках системного подхода анализируется возможность использования цифровых технологий при анализе отклика состояния древесных растений на изменение факторов окружающей среды. Для решения поставленной задачи приведены результаты исследования потоков растворов солей в ксилеме стволов древесных растений. На основе экспериментальных данных предлагаются модели, которые могут стать основой расчетных комплексов для анализа параметров состояния древесных растений и прогноза возникновения экологических катастроф.


Ключевые слова: ксилемные токи, ток транспирации, цифровая обработка, цифровой сигнал, модели процессов в природных системах.


 


Кочергина М.В., Царегородцев А.В. ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ И СОСТОЯНИЕ УЛИЧНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ГОРОДА ВОРОНЕЖА


DOI: 10.34220/2308-8877-2020-8-1-64-69


Аннотация: Работа  посвящена проблемам озеленения улиц города Воронежа. Деревья и кустарники призваны эстетически преображать монотонность улиц и дорог, обеспечивать затенение тротуаров, защищать прохожих и прилегающие территории от пыли, газов и шума со стороны проезжей части. При этом именно эти насаждения испытывают на себе максимальный прессинг автотранспорта и других антропогенных факторов. Способность насаждений выполнять важнейшие экологические функции напрямую зависит от их состояния, огромное влияние на которое оказывает комплекс экологических факторов.  При правильно подобранном ассортименте и грамотном размещении растений повышается  устойчивость насаждений к биотическим и антропогенным факторам,  улучшается восприятие города в целом. В работе представлены результаты изучения  ассортимента растений, произрастающих  вдоль основных улиц города Воронежа. Проведена сплошная инвентаризация растений, определены жизненные формы, таксационные показатели деревьев и кустарников, их состояние и систематическое положение. Выявлены основные типы посадок, применяемые в уличном озеленении  города Воронежа. Показано, что породный состав насаждений представлен 50 видами, которые относятся к 18 семействам. В посадках доминируют  лиственные древесные породы, реже встречаются кустарники и лианы. При этом участие хвойных растений составляет менее 1%. Доминирующими породами в посадках являются тополь пирамидальный, вяз приземистый и берёза повислая.  Определены показатели качественного состояния этих пород, указаны факторы дестабилизации  уличных насаждений.  Представлены  рекомендации по оптимизации  уличного озеленения города Воронежа.


Ключевые слова: древесные породы, кустарники, уличные насаждения,  видовое разнообразие, инвентаризация, категории состояния.


 


Кулакова Е.Н., Чернодубов А.И. ПРОДУКТИВНОСТЬ КУЛЬТУР ДУБА КРАСНОГО КУРДЖИПСКОГО УЧАСТКОВОГО ЛЕСНИЧЕСТВА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ


DOI: 10.34220/2308-8877-2020-8-1-69-73


Аннотация: Приведены результаты исследования культур дуба красного, расположенные на территории «Курджипского участкового лесничества» республики Адыгея (западная часть Северного Кавказа). Дана характеристика дуба красного, как древесной породы, менее требовательной к почвенным условиям по сравнению с другими лесообразующими породами и обладающей высокими декоративными свойствами, благодаря которым используется одиночно для посадки на открытых участках, в качестве живой изгороди вдоль автомобильных дорог, отдельных массивов в парках, скверах в виде дубовых рощ. Прекрасно сочетается как в чистых насаждениях, так и в сочетании с сосной, буком, грабом, вязом, ясенем, липой, рябиной, кленом. Способен произрастать на супесчаных и суглинистых подзолистых почвах без застойного увлажнения, преимущественно по берегам рек. Плохо растет на известковых и влажных почвах. Древесная порода благодаря хорошо развитой корневой системой устойчива к ветру. Дуб красный характеризуется хорошей устойчивостью к повреждению энтомо - и фито вредителями [1, 5]. В работе проведен анализ таксационных показателей культур дуба красного и сопутствующих пород, построены графики хода роста по высоте и диаметру культур. Установлено преимущество по росту и продуктивности дуба черешчатого над дубом красным.


Ключевые слова: лесные культуры, дуб красный, продуктивность, таксационные показатели, тип леса, ход роста.


 


Левин С.В., Чернодубов А.И. АСПЕКТЫ  РАЗВИТИЯ СОСНЫ КРЫМСКОЙ  ПРИ  ИНТРОДУКЦИИ В УСЛОВИЯХ ЗЛАКОВЫХ И РАЗНОТРАВНО-ЗЛАКОВЫХ СТЕПЕЙ  ПРИВОЛЖСКО-ДОНСКОГО ОКРУГА ЮЖНОЙ РУССКОЙ РАВНИНЫ


DOI: 10.34220/2308-8877-2020-8-1-73-79  


Аннотация: Из интродуцентов требованиям по  созданию лесных культур в рассматриваемых экологических условиях наиболее подходит сосна крымская (Pinus nigra subsp.рallasiana Lamb.), как порода наиболее устойчивая к воздействию патологических факторов, с участием которой в последующем можно  формировать сложные (многоярусные), разновозрастные, смешанные по составу насаждения. Значительный возраст изученного насаждения (110, 118 лет) позволяет обоснованно судить об этом, а также об особенностях  роста и развития сосны крымской с сосной обыкновенной при их совместном произрастании. Следует отметить, что при совместном произрастании сосен обыкновенной и крымской последняя имеет более высокие показатели (в объеме ствола в 2,5 раза) по сравнению с показателями ее произрастания без участия в составе сосны обыкновенной. На основании  исследований  можно предложить с целью создания в условиях  Степи  кулисно-групповую схему размещения древесных пород в лесных культурах с участием сосны крымской. Как один из оптимальных вариантов для  создания насаждений в условиях свежей субори (В2) следует считать начальное размещение посадочных мест пород 2×1м рядами сосны крымской (не менее 2-х) через один сосны обыкновенной.


Ключевые слова: сосна  крымская; сосна обыкновенная; интродукция; адаптация; таксационные показатели; корневая губка.


 


Лысыч М.Н. ВИРТУАЛЬНЫЙ СТЕНД ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ МАШИННО-ТРАКТОРНЫХ АГРЕГАТОВ


DOI: 10.34220/2308-8877-2020-8-1-80-85


Аннотация: Рассмотрены вопросы исследования динамической устойчивости МТА методами многотельной динамики (MBD). Для создания имитационной модели использован метод виртуального моделирования в среде CAD SolidWorks и CAE-приложении SolidWorks Motion. В качестве объекта моделирования и исследования выбран МТА на базе трактора МТЗ-82.1. Была создана 3D-модель трактора, оснащенного передним и задним навесными устройствами. При этом были сохранены все основные конструктивные элементы и их ключевые геометрические и массо-инерционные параметры. Далее были сокращены и исключены из массо-инерционных расчетов все неподвижные элементы трактора. Для их замены использован шар равный им по массе из пользовательского материала повышенной плотности. Регулировкой положения шара центр масс упрощенной модели был приведен к реальному эксплуатационному центру масс трактора. Это упрощение позволяет выполнять имитационное моделирование с минимальной загрузкой компьютера. Агрегатирование трактора производилось с передне- и задненавесными модульными орудиями. Был смоделирован испытательный трек, состоящий из четырех испытательных участков с несдвигаемыми препятствиями ориентированными перпендикулярно к направлению движения агрегата. Приводятся параметры взаимодействия контактной пары опорная поверхность–колеса. Продемонстрирован процесс имитационного моделирования динамической устойчивости МТА на виртуальном стенде с контролем комплекса исследуемых параметров.


Ключевые слова: МТА, 3D-САПР, многотельная динамика, динамическая устойчивость, виртуальный стенд.


 


Лысыч М.Н. ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО АГРЕГАТА НА ВИРТУАЛЬНОМ СТЕНДЕ


DOI: 10.34220/2308-8877-2020-8-1-85-91


Аннотация: Продемонстрированы возможности исследования динамической устойчивости МТА методами многотельной динамики (MBD). Для этого использовался виртуальный стенд, созданный в среде CAD SolidWorks и CAE-приложении SolidWorks Motion. На нем моделировалось движение МТА на базе трактора МТЗ-82.1 оснащенного навесными модульными орудиями. Поверхность движения включала четыре типа препятствий, расположенных на отдельных участках последовательно. Для анализа стадий движения МТА использовался параметр высоты подъема геометрического центра каждого из колес над опорной поверхностью и факт опрокидывания агрегата. Он показал, что преодоление одиночного линейного, одиночного последовательного и группового линейного препятствий при скорости 3,22 м/с происходит без потери устойчивости. Лишь при преодолении группового последовательного препятствия наблюдаются значительные колебания рамы трактора, однако из-за балансирной подвески передних колес они не всегда ведут к опрокидыванию агрегата. В дальнейшем с применением разработанного виртуального стенда возможно проведение исследований динамической устойчивости разных конфигураций МТА. При этом кроме трактора МТЗ 82.1 могут использоваться модели других тракторов. Также возможно изменение геометрии препятствий, углов наклона опорной поверхности, скоростного режима, параметров контакта и т.д.
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Малинина Т.А., Новиков В.А., Молоканова М.С. ГИДРОПОНИКА КАК АЛЬТЕРНАТИВА ВЫРАЩИВАНИЯ  ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА


DOI: 10.34220/2308-8877-2020-8-1-91-94


Аннотация: Гидропоника – современный способ выращивания растений в специальных растворах.  При использовании этого метода растения обходятся без почвы, находятся в субстрате, который служит опорой для корневой системы. Они получают необходимые питательные вещества из раствора, который для каждого растения подбирают индивидуально, в зависимости от вида. Гидропонный метод бывает двух типов: открытый и замкнутый. Большинство промышленных установок-это простейшие открытые системы. Растения выращиваются на минераловатной плите; питательный раствор циркулирует несколько раз в день, согласно температуре окружающей среды, и затем после каждого полива 25-30% питательного раствора сбрасывается в грунт. Это делается во избежание осаждения солей на субстрате. Есть еще и замкнутые системы, где питательный раствор циркулирует из бака к растениям и обратно в бак. В этом случае вся израсходованная вода впитывается, испаряется растением и за счет этого повышается эффективность расходования данного ресурса. Помимо этого, питательный раствор не вступает в соприкосновение с грунтом и не загрязняет почву, в результате чего нежелательные питательные вещества не попадают в грунтовые воды. Замыкание системы решает проблему потерь воды. Культура перечной мяты выращивалась с помощью закрытого типа гидропонной системы. Семена пассифлоры взращивали с помощью минеральной ваты.


Ключевые слова: гидропоника, растения, свет, вода, почвенный субстрат.


 


Малюков С.В., Князев А.В., Аксенов А.А. ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ РЕШЕТНОЙ УСТАНОВКИ
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Аннотация: Ежегодные заготовки большого количества лесных семян позволяют проводить лесовосстановительные работы на территории РФ. При этом больше 70% приходится на семена деревьев хвойных пород. Для то что бы повысить их посевных качества и снизить потери семена подвергаются обескрыливанию, очистке, сортированию по плотности и размерам, стратификации, а также другим технологическими операциям. Применением при лесовосстановительных работах очищенных семян позволяет увеличить производительность посевных агрегатов, улучшить качество заделки семян, уменьшит объем бункеров для семян, что приводит к снижению металлоемкости посевных машин в целом. Для проведения экспериментальных исследований, были изготовлены специальные решета: пластмассовое со снятыми фасками, пластмассовое со стандартными отверстиями и пластмассовое со скругленными краями. Определены зависимости полноты выделения прокодовой фракции  ε  для различных сочетаний угла наклона α  и частоты вращения рабочего органа ω  при различной толщине семян. Изменяли угол  наклона рабочего органа α  от 4° до 12°, с шагом в 2°, частоту вращения ω от 400 мин-¹ до 1200 мин-¹, с шагом в 200 мин-¹.  Размерный промежуток был установлен с учетом размерных характеристик существующих решет с прямоугольными отверстиями и  составлял 0,2 мм. Исследования проводились на семенах сосны обыкновенной.


Ключевые слова: сортировальное решето, семена сосны обыкновенной, частота вращения рабочего органа.


 


Мануковский А.Ю., Курдюков Д.П., Коротков В.А. ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ


DOI: 10.34220/2308-8877-2020-8-1-100-105


Аннотация: В данной статье описан опыт применения элементов технологии информационного моделирования при проектировании, где процесс формирования информационной модели контролировали представители службы Заказчика в организованной среде общих данных на интернет-сервере проектной организации. Также, в данной работе представлено описание применения элементов технологии информационного моделирования при проверке Заказчика и указаны сроки выполнения работы, которые по окончанию опыта дали значительное повышение производительности. Содержание статьи несет в себе описание эффективного метода взаимодействия всех участников на стадиях проектирования, строительства и эксплуатации и продолжает находить применение в действующих проектах, при этом, не сокращая сроки производительности. Исследования в статье, при варианте совместной работы с использованием элементов технологии информационного моделирования, приводят к определенному опыту работы, из которого можно сделать вывод, что от внедрения технологии информационного моделирования в дорожную отрасль ожидается не только повышение качества проекта, но и становится более эффективным взаимодействие всех участников на стадии проектирования, строительства и эксплуатации. Содержимое статьи дает представление о том, что фактически, информационная модель проекта является аналогом бумажного проекта. Также в статье обсуждается вопрос о сокращении сроков производства проектных работ и работ по внесению изменений в проектную документации. Данная статья будет полезна для специалистов-проектировщиков на стадии разработки,  а также рабочей стадии.


Ключевые слова: автомобильная дорога, среда общих данных, проектная информационная модель, технология информационного моделирования.


 


Михин В.И., Михина Е.А. РОСТ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД  В ЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ  НАСАЖДЕНИЯХ  И ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕСОМЕЛИОРАТИВНЫХ КОМПЛЕКСОВ В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЛЕСОСТЕПИ РОССИИ


DOI: 10.34220/2308-8877-2020-8-1-106-109


Аннотация: Защитные насаждения в условиях центральной лесостепи Европейской части России создавались в различное время с разнообразным ассортиментом  растений. Быстрорастущие породы в составе  искусственных линейных насаждений вводятся с момента их формирования. Почвенно-гидрологические условия являются одним  из основных условий, от которых зависит успешный рост древесных пород. Наибольшие биометрические  показатели роста в средневозрастных насаждений по высоте  у тополя  бальзамического  отмечаются на чернозёме типичном (0,82 м/год), менее значимые  (0,65 м/год) на чернозёме выщелоченном. Наибольшая активность  в росте  проявляется до возраста 13 – 18 лет. Для берёзы повислой характерно снижение  в активности в росте по высоте уже с возраста 14 – 20 лет. Среднегодовой прирост до 30 летнего периода равен 0,60 – 0,74 м/год. В лучших почвенных  условиях (чернозём типичный)  показатели  роста выше. В самих лесных полосах  как быстрорастущие породы (тополь, берёза), так и медленнорастущие и долговечные (дуб черешчатый) имеют различия  в росте  по высоте  и диаметру в зависимости  от размещения  их в поперечном профиле. В возрасте  33- 45 лет  формируется выпуклый поперечный профиль, где средняя высота центральных рядов больше  на 10,6 – 16,8 %, чем опушечных и средний диаметр крайних рядов превышает диаметр  средних на 10,1 – 19,9%. Активное мелиоративное влияние  полезащитных насаждений из быстрорастущих пород  уже проявляется в молодом возрасте и при этом ширина межполосных клеток на чернозёмах не должна превышать 600 – 650 м.


Ключевые слова: защитные насаждения, рост, древесные породы.


 


Михина Е.А., Михин В.И. ПОВЫШЕНИЕ ПОЛЕЗАЩИТНЫМИ НАСАЖДЕНИЯМИ  ПРОДУКТИВНОСТИ  ИСКУССТВЕННЫХ ФИТОЦЕНОЗОВ В УСЛОВИЯХ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЛЕСОСТЕПИ РОССИИ


DOI: 10.34220/2308-8877-2020-8-1-109-113


Аннотация: Лесомелиоративные системы преобразуют агротерритории центральной лесостепи России. Защитные насаждения формируют различные структуры биоценоза.  На защищённых  участках ландшафтов создаётся особый микроклимат. Лесные полосы по разному  оказывают  влияние на количественные и качественные  показатели  биопродуктивности  зерновых культур. Наиболее выражены  различия  в засушливые  вегетационные периоды/ Лучшими по влиянию и формированию  урожая озимой пшеницы являются полезащитные насаждения продуваемой и ажурной структуры. В приполосных зонах (0 -30 Н)  в засушливые годы  под воздействием продуваемых лесополос увеличение урожая, длины стебля, колоса и массы 1000 зёрен составляет 14,8 – 21,2%, ажурных -12,3 – 17,7%, плотных – 8,5 – 11,5%, где  дальность  эффективного влияния  соответственно составляет 28 -30Н, 23 – 26Н и 16 – 18Н. В умерено засушливые годы полезащитные насаждения  продуваемой структуры  увеличивают  урожай и его морфометрические  показатели на 13,1 – 19,6 %, ажурной – на 10,5 – 15,4%, плотной – 8,0- 10,4%, где мелиоративное влияние  соответственно распространяется на 23 – 26Н, 18 – 22Н и 14 -17Н. Лесные полосы способствуют изменению химического состава зерна озимой пшеницы. В приполосных зонах  отмечается повышение содержания  клейковины на 0,77-3,12 %. Вблизи защитных насаждений отмечается повышенное содержание влаги в почве, что приводит к увеличению процессов ассимиляции и соответственно к снижению доли содержания белка в зерне. Лесные полосы следует рассматривать как природный резерв в процессе повышения урожайности сельскохозяйственной продукции.


Ключевые слова: полезащитные лесные полосы, структура  насаждений, урожай.  


 


Одноралов Г.А., Голядкина И.В., Тихонова Е.Н. К АНАЛИЗУ УГЛЕРОДНОГО СОСТОЯНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ НАГОРНОЙ ДУБРАВЫ


DOI: 10.34220/2308-8877-2020-8-1-114-119


Аннотация: До настоящего времени  главными параметрами оценки состояния леса являются средний возраст, высота, диаметр, полнота главных лесообразующих пород, выраженные в метрах, долях метра или кубометрах.  В то же время, на тех же, пробных площадях, при исследовании почв используются другие меры измерения: миллиграммы, граммы, проценты, моли и др. Естественно совместить эти показатели при характеристике лесной среды невозможно. Для этого, в первую очередь, следует подобрать единую систему мер, параметров и индикаторов, объединяющих биогенную и литогенную части ландшафта. Зная, что в основе их взаимодействия лежит энерго- и массобмен нами предлагается использование общих для обеих подсистем мер. Исходными показателями для количественной оценки кислородопродуцирующей и углероддепонирующей функции, а также энергии, аккумулированной в первичной продукции лесных экосистем, являются элементы биологической продуктивности, выраженные в весовых единицах.


Объект исследования – Воронежская нагорная дубрава,  общей площадью более 7 тыс. га, является центральным организующим элементом всей урбоэкосистемы г. Воронежа.  Древостой представлен как хвойными культурами, по левобережным надпойменным террасам, так и широколиственными лесными насаждениями, раскинувшимися на приречных склонах водораздела.


Ключевые слова: Воронежская нагорная дубрава, углерод, лес, биологическая продуктивность, биоразнообразие,  биомасса, лесные почвы, городские зелёные насаждения, урбоэкосистема.


 


Поздняков А.К., Бартенев И.М. АНАЛИЗ РАБОЧИХ ОРГАНОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ


DOI: 10.34220/2308-8877-2020-8-1-119-122


Аннотация: В настоящее время машины энергоемки и малоэффективны, поскольку орудия агрегатируются на тракторах с ходоуменьшителем, а фрезам приходится работать в условиях задернелых верхних слоёв почвы, что существенно снижает качество и производительность технологического процесса. Это послужило толчком для создания новых технических средств, которые бы сочетали в себе лучшие качества плугов и фрезерных инструментов, расширили спектр возможных применений, но в то же время были лишены их недостатков. Так появились инструменты с комбинированными рабочими органами, например, метатель полосы, разработанный на основе ФГБОУ ВО ВГЛТУ имени Г.Ф. Морозова. Однако эти разработки также не полностью решают проблемы эффективности и качества профилактических и лесопожарных работ, поскольку рабочие органы фрезерования, хотя и работают на рыхлом почвенно-почвенном валу, все еще не защищены от корней и пней, они имеют большая масса и габариты благодаря сочетанию двух типов рабочих органов в одной конструкции. Был проведен сравнительный анализ технических средств и экспериментальные исследования опытного образца лесопожарной грунтометательной машины с комбинированным рабочим органом.


Ключевые слова: тушение, грунтометательная машина, зависимость, энергоемкость.


 


Попиков П.И., Канищев Д.А., Сутолкин А.В. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ РАБОЧИХ ПРОЦЕССОВ БЕСЧОКЕРНОГО ТРЕЛЕВОЧНОГО ЗАХВАТА С ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИМ ГИДРОПРИВОДОМ


DOI: 10.34220/2308-8877-2020-8-1-123-128


Аннотация: Во время движения трактора в агрегате с бесчокерным захватом по неровностям рельефа на вырубках возникают колебания, которые вызывают скачки рабочей жидкости в гидросистеме. Это приводит к потере жидкости через зазоры и уплотнения подвижных элементов насоса и гидроцилиндров. Для лабораторных исследований этих явлений была изготовлена лабораторная установка с внедрением в гидросхему пневмогидравлического аккумулятора серии А5579-0. Проведены лабораторные испытания, которые показали, что пневмогидравлический аккумулятор позволяет, за счет накопленной в процессе работы энергии, снизить всплески давления рабочей жидкости в гидросистеме.При этом снижаются динамические нагрузки на металлоконструкцию захвата, привод гидронасоса и трансмиссию трактора, а также повышается объемный КПД. Послеобработки осциллограмм рабочих режимов захвата с энергосберегающим гидроприводом при помощи программы STATISTICA были установлены повторности отдельных величин нагрузок и построены гистограммы распределения давления без использования пневмогидроаккумулятора и с его использованием. Было выявлено, что система рекуперации энергии снижает всплески давления рабочей жидкости при переходных процессах в 1.4-1.7 раза и позволяет запасать мощность в пределах 1,7 ... 2,1 кВт.


Ключевые слова: энергосберегающий гидропривод, бесчокерный захват, трелевка, пневмогидравлический аккумулятор, лесоматериалы.


 


Попиков П.И., Четверикова И.В., Черных А.С. ПОВЫШЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ ГИДРОПРИВОДА  МАНИПУЛЯТОРОВ АВТОСОРТИМЕНТОВОЗОВ


DOI: 10.34220/2308-8877-2020-8-1-129-134


Аннотация: Выявлены основные требования к гидравлическому оборудованию лесотранспортных машин манипуляторного типа. Установлено, что главным недостатком применяемых гидроприводов манипуляторов является их повышенная мощность и большие энергозатраты. Рассмотрены основные способы повышения технического уровня гидроманипуляторов лесотранспортных машин. Обоснована конструктивная оптимизация и усовершенствование гидравлического привода механизма подъема стрелы и поворота колонны манипулятора. Предложены их новые конструкция с применением гидромеханических демпферов и энергосберегающих устройств. В качестве энергосберегающих устройств предложено использовать гидроаккумулятор. Вынесены основные достоинства конструкции, заключающиеся в повышении надежности и расширении технологических возможностей гидрооборудования манипуляторов лесотранспортных машин. Обоснованы принципы воздействия на гидросистему, снижающие давление в поршневой группе и уменьшающие энергозатраты. Предлагаемый энергосберегающий гидропривод позволяет снизить максимальное давление  в процессе  торможения до 3 МПа. Энергия рекуперации при повороте колонны составляет 25 % от затрачиваемой энергии. Диаметр запираемых полостей демпфера должен составлять 48 мм при внутреннем диаметре демпфера 65 мм. Минимальными изменениями в конструкции достигается повышение технического уровня гидропривода манипуляторов лесотранспортных машин и его конкурентоспособность среди существующих аналогов.


Ключевые слова: гидроманипулятор, демпфер, гидропривод, стрела, поворотная колонна.


 


Попов Д.А., Рудик М.А., Подзолков А.С. ВЛИЯНИЕ ТЕПЛОЭКРАНИРУЮЩЕГО ЭФФЕКТА МАСЕЛ НА ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗАЕДАНИЙ В ПОДВИЖНЫХ СОПРЯЖЕНИЯХ ТРАНСПОРТНЫХ МАШИН
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Аннотация: Анализируется влияние теплоэкранирующего эффекта масел на возникновение в подвижных сопряжениях  изнашивания при заедании, характеризующееся таким дефектом как задир и сопровождающееся переносом металла с одной поверхности трения на другую. Исследования проводились как на основе теоретических расчетов, базирующихся на термодинамической теории трения, так и эмпирических испытаниях с использованием разработанного устройства для имитации температурной вспышки на стационарном фрикционном контакте и последующим наблюдением за распространением теплового потока по показаниям термопар.


На основании теоретических предпосылок, а также результатах проведенных исследований, выдвинута гипотеза о том, что тепловая энергия, выделяемая в результате фрикционного взаимодействия на микроскопическом контакте, отличается высокой плотностью и распространяется со значительной  скоростью преимущественно в направлении с наименьшим термическим сопротивлением, обусловленным теплофизическими характеристиками материала (плотностью, теплопроводностью) и температурным потенциалом, например тонких граничных пленок (масляные, оксидные, сервовитные, напыленные и др.) толщиной от 1 мкм и сопоставимой с высотой микронеровностей.


Результаты исследований подтверждают гипотезу о роли теплоэкранирующего эффекта смазок на перегрев микроконтакта и изменение структуры и свойств, как смазочного материала, так и поверхностного слоя металла, которые в свою очередь вызывают повышенный износ деталей машин.


Ключевые слова: теплоэкранирующий эффект, трение, поверхность, износ, задир.
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Аннотация: В статье рассматривается источниковая база  исследования по истории лесного дела в  Воронежской губернии в  ХIХ – начале ХХ веков. Это в основном архивные материалы, хранящиеся в Государственном архиве Воронежской области. Приводится перечень основных архивных фондов с краткой характеристикой их содержания. Дается анализ информационной насыщенности данных материалов и возможности их использования в изучении истории лесного дела Воронежской губернии. Также в статье приводятся данные по истории государственных учреждений, занимавшихся лесным делом в Воронежской губернии  -  Воронежской палаты государственных имуществ, губернского управления государственными имуществами,  губернского управления земледелия и государственных имуществ, Лесоохранительного комитета.  Дается характеристика архивных материалов, связанных с их историей. Также в статье приводятся данные об архивных материалах, связанных с деятельностью отдельных лесничеств Воронежской губернии, и их характеристика. Приводится конкретный пример того, как  архивные документы центральных и местных властей дают противоречивую информацию. На основании обзора документов, хранящихся фондах Государственного архива  Воронежской области, автор делает вывод о богатстве и разнообразии архивных материалов по истории лесного дела Воронежской губернии в  ХIХ – начале ХХ веков.


Ключевые слова: архивные материалы, лесное дело, Воронежская губерния.


 


Сиволапов А.И., Сиволапов В.А. СИСТЕМЫ СЕЛЕКЦИИ ТОПОЛЕЙ В СВЯЗИ С СИСТЕМАМИ ИХ РАЗМНОЖЕНИЯ


DOI: 10.34220/2308-8877-2020-8-1-144-149


Аннотация: Рассматриваются системы селекции тополей, в связи с системами их размножения. Тополь является модельным объектом, на котором можно апробировать все известные системы селекции древесных растений. На тополе эффективно «работает» плюсовая селекция, методы синтетической селекции (гибридизация, мутагенез, полиплоидия, генная инженерия, биотехнология). Тополь размножается семенным путем, вегетативным и биотехнологией in vitro. Амфимиксис или семенное размножение тополя применяется при создании гибридно-семенных плантаций, например тополь белый × осина. В природных популяциях тополя происходит спонтанная гибридизация, приводящая к возникновению новых видов. Способность к вегетативному размножению тополя успешно решает проблему плюсовой селекции: отобранные лучшие биотипы размножают прививкой,  черенкованием или регенерантами in vitro, создают плантационные культуры. Методы синтетической селекции: гибридизация широко используется на тополе, получены десятки гибридов тополя для лесных культур и озеленения; получены индуцированные мутанты и полиплоиды. Селекционеры получают первые генмодифицированные формы используя генную инженерию. Микроклонированием размножают хозяйственно-ценные особи и регенеранты используют для создания лесных культур и озеленения.


Ключевые слова: системы селекции и размножения тополя, модельный объект генетико-селекционных исследований.


 


Стородубцева Т.Н., Андрейщева И.С., Шаталова А.В. ЦВЕТОВАЯ ГАММА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ  И ЧЕЛОВЕК


DOI: 10.34220/2308-8877-2020-8-1-149-152


Аннотация: В статье рассмотрено психоэмоциональное состояние человека, которое зависит от окружающей мебели, в данном случае от ее цветовой гаммы. Древесина окружает нас везде и всегда, как же она влияет на нас? Какая древесина лучше по структуре, по легкости производства? Какие качества у древесины? И самый главный вопрос - какое влияние оказывает на нас с вами мебель из древесины разных пород, и как оно отражается на здоровье? Эти вопросы мы попытались выяснить в своей статье. Для изготовления мебели необходимо использовать древесину тонкого строения, которую можно подвергнуть отбработке и применить красивую отделку. Для изготовления гнутой мебели корошо подходит  древесина дуба – у нее крупные сосуды и она хорошо подвергается гнутию из-за крупных сосудов, при этом волокна древесины не разрушаются. Студенты первокурсники лесопромышленного факультета по направлению Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств профиль Технологии мебели, материалов и изделий из древесины, профиль Дизайн мебели проходят практику в цехе «Восмоддрева», получая максимальные знания  о древесине как  материале для изготовления различных видов изделий, обработке и переработке – технологии производства. Очень важным фактором является цветовая гамма, которую подбирают создатели новейших образцов  мебельной промышленности на эмоциональное состояние человека. Важно учитывать какой цвет вызывает какую эмоцию – положительную или отрицательную.


Ключевые слова: эмоции,  энергетика, человек, древесина, порода, цветовая гамма.


 


Стородубцева Т.Н., Бондарев Б.А., Черников Э.А. ЗАДАЧА ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ ДРЕВЕСНОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА


DOI: 10.34220/2308-8877-2020-8-1-153-156


Аннотация: В статье рассмотрена задача по поиску необходимых свойств полимерного композитного материала для производства шпал, которая решается экспериментально-статистическим методом. Решая данную задачу множественнокритериальной оптимизации, были определены необходимые значения коэффициента массы и изгиба железнодорожной шпалы в натуральном и кодированном масштабах соответственно. Полученные свойства материала для шпалы из полимерного композитного материала выбираются путем снижения показателей до минимально допустимых значений, характеризующих напряженно-деформированное состояние конструкции. Оптимизируя задачу по поиску оптимальных свойств конструкции шпалы из композитного материала данным методом получаем свойства шпалы которые могут варьироваться. Отклик функций, зависящих от изменяемых факторов, представлен в форме полиноминальных моделей второго порядка, в которых коэффициенты определялись методами планирования эксперимента. Коэффициент изгиба необходим для определения модуля упругости полимерно-композитной шпалы в продольном направлении. Значение массы установлено из условий работы в блоке железнодорожного полотна и составляет 145-154 кг, величина модуля упругости в продольном направлении – 6200-7600 МПа, а в поперечном – не менее 1000 МПа.


Ключевые слова: древесина, эксперимент, полином, оптимизация, прочность, композит.


 


Стородубцева Т.Н., Бондарев Б.А., Пядухова К.Н. ОТХОДЫ ДРЕВЕСИНЫ И СТЕКЛОВОЛОКНО В КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛАХ ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА


DOI: 10.34220/2308-8877-2020-8-1-156-160


Аннотация: Рассмотрены результаты экспериментально-теоретической работы по созданию новых полимерных материалов на основе древесных отходов. Данный материал может быть применен во внешних слоях древесного полимерного стекловолокнистого композита  с целью повышения его прочностных свойств. Были определены мгновенные модули упругости, условные пределы прочности, коэффициент Пуассона, выявлена потенциальная химическая активность компонентов древесного полимерного стекловолокнистого композита. Полимерный стекловолокнистый композит на фурфуролацетоновом мономере показал хорошие  характеристики при использовании его в качестве конструкционного композита емкостей для хранения агрессивных жидкостей,  химически стойких плиток для полов  цехов и др.,  которые подвергаются влиянию электрического тока, действию агрессивных жидкостей и температуры. Данный материал может быть применен в  лесохимических производствах, емкостях энергохимических установок, производства фурфурола, а также во внешних слоях древесного полимерного стекловолокнистого композита с целью повышения его прочностных свойств, конкретно трещиностойкости. Приведены основные составы полимерного стекловолокнистого композита и его основные нормативные  механические  характеристики. Данная разработка является, своего рода, продолжением тематики использования отходов лесной промышленности для производства конкурентоспособных композиционных материалов данный материал позволит утилизировать огромное количество отходов лесной промышленности. Помимо этого использование древесных отходов в качестве строительного материала позволит заменить в некоторых областях древесину, что в свою очередь снизит рубки леса и повысит эффективность деревообработки. Все это, несомненно, приведет к улучшению экологической обстановки.


Ключевые слова: композиционные материалы, стекловолокно, древесные отходы, полимер.


 


Цепляев А.Н., Цепляева А.А. УКОРЕНЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА JUNIPERUS С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТИМУЛЯТОРОВ РИЗОГЕНЕЗА


DOI: 10.34220/2308-8877-2020-8-1-161-165


Аннотация: В статье рассматриваются результаты применения стимуляторов корнеобразования при зеленом черенковании четырех сортов можжевельника: juniperus scopilorum 'Moonglow', juniperus squamata 'Blue Star', juniperus communis 'Hibernica', juniperus virginiana в древесно-декоративном питомнике. Укоренение проводилось в летних культивационных сооружениях в условиях искусственного тумана. Было апробировано четыре стимулятора серийного производства: Корневин, Гетероауксин, Укоренить, Циркон. Статистическая обработка данных показала, что что применение всех рассматриваемых стимуляторов позволило получить результаты отличные от контроля. Это свидетельствует о том, что использование стимуляторов влияет на укоренение интродуцентов, однако это влияние может быть противоположным. Установлено, что обработка черенков фитогормонами в ряде случаев повышает регенеративную способность рассматриваемых сортов можжевельников. Сравнение между собой эффективности препаратов показывает, что между действием «Укоренить» и «Корневин» нет различий, в то время, когда с другими препаратами различия достоверны при уровне значимости. Наибольшую эффективность продемонстрировали препараты на основе β - индолилмасляной кислоты «УкоренитЪ», «Корневин», а также «Гетероауксин» (индолил-3-уксусная кислота). Обработки черенков Цирконом (смесь гидрокси-коричных кислот) в большинстве случаев показывали ингибирование ризогенеза.


Ключевые слова: черенкование, можжевельник, стимуляторы корнеобразование, укоренение.


 


Чекменева Ю.В., Дорофеева В,Д., Замиусская Е.В., Васильева Н.В. ОСОБЕННОСТИ СЕЗОННОГО РАЗВИТИЯ  ХВОЙНЫХ ИНТРОДУЦЕНТОВ В ДЕНДРАРИИ ВГЛТУ


DOI: 10.34220/2308-8877-2020-8-1-165-171


Аннотация: Изучено состояние и сезонное развитие хвойных интродуцентов в дендрарии ВГЛТУ. Повышенная антропогенная нагрузка на территорию дендрария, изменяет возрастное состояние коллекции, происходят вспышки активности болезней и вредителей древесных растений. В связи с этим актуальным является мониторинг состояния растений коллекции, который включает измерение морфометрических параметров растений, установление уровня варьирования признаков, изучение сезонного роста и развития интродуцентов.  Различия в наступлении фенофаз у разных видов связаны с биологическими особенностями и погодными условиями года наблюдения. В условиях ЦЧР Picea glehnii (Fr. Schmidt) Mast. начинает и заканчивает вегетацию позже по сравнению с Pinus pumila (Pall.) Regel. и Abies holophylla Maxim. Сезонный рост побегов соответствует биологии пород. Выявлены закономерности индивидуальной фенотипической изменчивости вегетативной сферы. Наибольшей стабильностью отличается варьирование признаков у Picea glehnii (Fr. Schmidt) Mast. (C.V. = 6,5 - 22%). Возрастает вариабельность признаков у Pinus pumila (Pall.) Regel. со среднего до повышенного уровня (C.V. = 14,6-21%). На среднем  - высоком уровне изменяются признаки у Abies holophylla Maxim. (C.V. = 14-36 %). Pinus pumila (Pall.) Regel. и Abies holophylla Maxim. более чувствительны к факторам окружающей среды в условиях дендрария, что проявляется в повышении варьирования признаков вегетативной сферы.


Ключевые слова: фенологическое развитие, сезонный рост, интродуценты, фенотипическая изменчивость, дендрарий ВГЛТУ, лесостепь.


 


Черников Э.А., Стородубцева Т.Н., Швырев А.Н. ПОЛИМЕРНЫЙ КОМПОЗИТ ДЛЯ ПЛИТ КОЛЕЙНОГО ПОКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ЛЕСОВОЗНЫХ ДОРОГ


Чернодубов А.И. КУЛЬТУРЫ ДУБА КРАСНОГО ВОРОНЕЖСКОЙ НАГОРНОЙ ДУБРАВЫ


DOI: 10.34220/2308-8877-2020-8-1-172-175


Аннотация: Сеть современных временных автомобильных дорог эксплуатируется только во время лесозаготовок, по окончании работ и в период распутицы практически не используются. Следовательно, возникает необходимость создания сборно-разборных элементов для временных лесовозных автодорог, которые при необходимости можно в достаточно короткие сроки собрать перед началом работ, так же легко разобрать после окончания проведения лесосечных работ и перевезти и уложить на новое место. Покрытие представляет собой плиту, содержащую деревянный многослойный каркас, составленный из элементов, представляющих собой отходы лесопиления малоценных пород, поставленных на ребро или уложенных плашмя с зазорами, обеспечивающими пролив бетонной или полимерной массы на основе фурфуролацетонового мономера. Необработанная древесина обеспечивает ориентированное армирование вдоль и поперек строительного элемента, в результате чего повышается его прочность при растяжении, изгибе и скалывании, уменьшается объемная масса. В статье, так же,  рассмотрено стесненное набухание древесного наполнителя при использовании ее в качестве армирующего элемента бетона на основе цемента более опасно, так как существенно повысить его предельную растяжимость даже при введении в его состав латексов не представляется возможным. Применение армирующей сетки не возможно, так как содержащаяся во влажной среде цементного камня щелочь разрушает стекловолокнистую сетку.


Ключевые слова: прочность, покрытие, древесина, бетона, стесненное набухание, насыщение, адгезия.


 


Чернодубов А.И. КУЛЬТУРЫ ДУБА КРАСНОГО ВОРОНЕЖСКОЙ НАГОРНОЙ ДУБРАВЫ


DOI: 10.34220/2308-8877-2020-8-1-176-180


Аннотация: Проведено изучение влияния некоторых агротехнических приемов посадки 29-35 летних искусственных насаждений дуба красного на рост и продуктивность в типе условий произрастания – свежая суборь. Почвы – серые лесные суглинистые. Установлено, что наилучшие показатели по сохранности (55%) выявлены при сплошной подготовке почвы в отличии от нарезки борозд (19-32%). Это связано с оптимальными условиями для приживаемости и адаптации к новым условиям окружающей среды. Оптимальная густота 5,6 тыс. штук на га, которая достигается при размещении 2,5х0,7 м. Важное значение имеет схема смешения пород. В чистых культурах дуба красного по бороздам запас составляет 132-163 м3/га. При создании смешанных культу 5Дкр5Дч по пашне он соответственно равен – 435 и 205 м3/га. При схеме смешения 3Дкр2Яо2Лп2Кло запас снижается до 147 м3/га.   По схемам смешения наивысшая продуктивность (487-488 м3/га) выявлена при составе 7Дкр3Б или 6Дкр2Яо2Кло. При этих составах отмечен наиболее интенсивный рост по высоте и запасам древесины. Это связано с тем, что дуб красному нужны подгоночные породы в силу его биологических особенностей.


Ключевые слова: Дуб красный, культуры, густота, смешение, рост, запас.
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Аннотация: Проведено изучение влияния некоторых агротехнических приемов посадки 29-35 летних искусственных насаждений дуба красного на рост и продуктивность в типе условий произрастания – свежая суборь. Почвы – серые лесные суглинистые. Установлено, что наилучшие показатели по сохранности (55%) выявлены при сплошной подготовке почвы в отличии от нарезки борозд (19-32%). Это связано с оптимальными условиями для приживаемости и адаптации к новым условиям окружающей среды. Оптимальная густота 5,6 тыс. штук на га, которая достигается при размещении 2,5х0,7 м. Важное значение имеет схема смешения пород. В чистых культурах дуба красного по бороздам запас составляет 132-163 м3/га. При создании смешанных культу 5Дкр5Дч по пашне он соответственно равен – 435 и 205 м3/га. При схеме смешения 3Дкр2Яо2Лп2Кло запас снижается до 147 м3/га.   По схемам смешения наивысшая продуктивность (487-488 м3/га) выявлена при составе 7Дкр3Б или 6Дкр2Яо2Кло. При этих составах отмечен наиболее интенсивный рост по высоте и запасам древесины. Это связано с тем, что дуб красному нужны подгоночные породы в силу его биологических особенностей.


Ключевые слова: надежность, ресурс, фрикционный элемент, упругий элемент, срабатывание, геометрические параметры, момент.


 


Яковлев К.А., Легостаев С.А., Скляров И.Н. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЛЕСОВОЗНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ


DOI: 10.34220/2308-8877-2020-8-1-187-192


Аннотация: Надежная работа почвообрабатывающих лесохозяйственных фрез во многом зависит от совершенства средств защиты их от перегрузок. Применяемые для защиты от перегрузок почвообрабатывающих фрез по крутящему моменту предохранительные устройства не в полной мере обеспечивают надлежащую защиту рабочих органов и привода от возникающих перегрузок, так как они обладают значительными динамическими нагрузками, низкой точностью срабатывания, усложняют конструкцию машины, приводят к преждевременному выходу из строя отдельных ее частей и узлов, повышают стоимость и затраты на ремонт. Главным критерием проектирования качественных по своей конструкции предохранителей защищающих приводные узлы машин по крутящему моменту, является введение в их конструкцию таких элементов, которые позволяли бы выполнять сразу несколько функциональных возможностей.


Таким образом, в настоящей статье представлены рекомендации, которые позволят провести расчет основных характеристик предохранителей фрикционного типа и их элементов, расположенных в непосредственной близости с рабочим органом ротационной лесохозяйственной машины или встроенных в них, имеющие в своей конструкции упругие нажимные элементы плоской цилиндрической формы.


Ключевые слова: техническое обслуживание, текущий ремонт, качество, повышение.


 


 


СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛЕСОПИЛЬНОГО, ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО И МЕБЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА


 


Бельчинская Л.И., Дмитренков А.И., Жужукин Н.В. СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИРОДНЫХ И СИНТЕТИЧЕСКИХ ПРОПИТОЧНЫХ СОСТАВОВ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ БЕРЕЗЫ


DOI: 10.34220/2308-8877-2020-8-1-193-198


Аннотация: Статья посвящена исследованию эффективности гидрофобизации древесины берёзы отработанными моторным и растительными маслами. В данной работе для пропитки древесины методом горячее-холодных ванн использовали отработанное синтетическое и полусинтетическое машинное масло; отработанное кукурузное масло, подсолнечное масло, кремнеорганическая жидкость ГКЖ-11, промышленный пропиточный состав ЖТК. Эффективность пропиточных составов оценивали по показателям водопоглощения и разбухания в двух взаимно перпендикулярных направлениях (радиальное, тангенциальное). Установлено, что отработанные  моторное и растительное масла достаточно хорошо  пропитывают древесину и  придают ей гидрофобизирующие свойства. При этом пропитка древесины березы отработанным моторным маслом (ОММ) позволяет улучшить водопоглощение древесины березы на 52,1 % в сравнении с натуральной древесиной и на 21% в сравнении с водопоглощением древесины,  пропитанной растительным маслом. Таким образом, обработка древесины березы  отработанными моторным и растительным маслами позволяет утилизировать отходы производства и улучшить свойства древесины малоценных пород с существенным повышением ее водостойкости.


Ключевые слова: древесина, пропитка, гидрофобизация, антисептирование, отходы, растительные масла, моторное масло.


 


Ефимова Т.В., Ищенко Т.Л., Пикалова Л.Д. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ МЕБЕЛЬНОГО РЫНКА В 2019 ГОДУ


DOI: 10.34220/2308-8877-2020-8-1-198-202


Аннотация: Смена мебели происходит нечасто, при этом, в настоящее время, люди все более тщательно подходят к подбору мебели. Они хотят видеть у себя в доме не только практичную, качественную мебель, но и мебель, выполненную согласно последним модным тенденциям в современном дизайне. Поэтому целью наших исследований стали  современные тренды мебельного рынка в 2019 году. Рассмотрены основные модные тенденции в стилях, узорах, цветах, материалах, аксессуарах, формах мебели. Мода циклична и к концу 90-х годов она стала гигантской индустрией. Цветовые тенденции с модных подиумов воздействуют на дизайн интерьера, становятся актуальными для мебели и оформления в текущем и будущем сезоне. Основные тренды в дизайне интерьера задают крупнейшие мировые выставки ISaloni,  Maison&Objet, IMM Cologne, Stockholm Furniture&Light Fair. Именно на таких больших площадках можно увидеть новые технологии, идеи и решения, которые будут играть главную роль в интерьере в ближайшее время. Современные тренды в интерьере в 2019 году говорят о том, удачный и модный дизайн жилого пространства - это не просто красивый, уютный и стильный дом, но и выражение индивидуальности хозяина дома.


Ключевые слова: мебель, тренд, мода, стили, дизайн интерьера.


 


Кантиева Е.В., Пономаренко Л.В., Послухаев М.А. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТИ СКЛЕИВАНИЯ МАССИВНОЙ ДРЕВЕСИНЫ РАЗЛИЧНЫМИ КЛЕЯМИ


DOI: 10.34220/2308-8877-2020-8-1-203-206


Аннотация: В современных условиях развития народного хозяйства древесина относится к числу наиболее распространенных конструктивных материалов. Также древесина традиционно занимает свою нишу в производстве  мебели и столярно-строительных изделий.  В данных производствах склеивание между собой древесины и древесных материалов является основным соединением. Склеивание древесины производится не только для придания заготовкам требуемых размеров, но и улучшения эксплуатационных характеристик, а также с целью экономии материала. Различают различные виды склеивания: склеивание заготовок по толщине и длине, склеивание шиповых соединений, склеивание щитов и приклеивание раскладок на кромки щитов, склеивание с одновременным гнутьем, облицовывание древесными и синтетическими материалами, склеивание деталей мягких элементов мебели. В работе  исследовалось влияния вида клея на прочность склеивания древесины и древесных материалов в современном промышленном использовании. Для исследования были выбраны клеи на основе полихлоропрена, поливинилацетата, каучука и древесные материалы разных пород – ясеня и бука. Контролировался предел прочности клеевого соединения при скалывании вдоль волокон. наиболее приемлемыми для склеивания заготовок из древесины твердых лиственных пород по толщине и ширине являются клеи на основе поливинилацетата. Заметных отличий прочности свежесклеенных швов по буку и ясеню не зафиксировано, что объясняется их практически одинаковой плотностью.


Ключевые слова: древесина, клей, клеевое соединение, прочность, столярное и мебельное изделие.


 


Максименков А.И., Багно О.П. К ВОПРОСУ ПОДГОТОВКИ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА ПРИ РАСПИЛОВКЕ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ НА ЛЕНТОЧНОПИЛЬНОМ ОБОРУДОВАНИИ


DOI: 10.34220/2308-8877-2020-8-1-207-211


Аннотация: Главным недостатком круглопильных станков является нахождение в пропиле неработающих зубьев. При вибрациях, нарушении плоскости пил, несовпадении направления подачи с плоскостями пропила, перебазированиях эти зубья портят поверхности обработки. Ленточное лесопиление позволяет обеспечить высокое качество пиломатериалов по шероховатости их поверхности при высоких скоростях подачи; повышение производительности труда в 1,5-2 раза за счет механизации и автоматизации технологических операций. Одним из важнейших преимуществ ленточнопильных станков является малая ширина пропила, которая в 1,5-2 раза меньше, чем у лесорам; малая толщина пилы обеспечивает малый расход древесины в опилки и высокий объемный выход пиломатериалов. Пиление древесины на ленточнопильных станках, в подавляющем большинстве случаев, характеризуется торцовым резанием. Из 3-х форм стружкообразования при резании в торец, для ленточных пил наиболее характерно образование элемента стружки путем ее скалывания с расслоением древесины по дну пропила. На качество поверхности, с точки зрения ее шероховатости, помимо процесса образования элемента стружки, влияет ее расположение в межзубовом пространстве, наличие и степень прессования и транспортировки элемента стружки. На качество поверхности, с точки зрения ее шероховатости, помимо процесса образования элемента стружки, влияет ее расположение в межзубовом пространстве, наличие и степень прессования и транспортировки элемента стружки. В результате исследований исходных условий разработки схемы заточки зубьев, в качестве основных можно выделить ориентацию активных элементов лезвия относительно средней плоскости пилы.


Ключевые слова: лесопиление, ленточная пила, стружкообразование, качество поверхности, подготовка режущего инструмента.


 


Мещерякова А.А., Луговой Д.А. ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАБОЧЕГО МЕСТА ТЕХНОЛОГА ЛЕСОПИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
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Аннотация: В статье рассматриваются методологии позволяющие описать и наглядно представить различные бизнесс-процессы, их изучение и получение ответов на интересующие вопросы. Это необходимо для наглядного представления технологических процессов и поиске путей повышения их эффективности. Для успешной реализации информационных систем модель проектирования необходимо тщательно описать, должны быть построены информационные модели информационных систем. Без применения каких-либо информационных технологий проектирование объектов выполняется на интуитивном уровне, с использованием практических навыков проектирования. С использованием методов визуального представления информации дать наглядное представление информационному моделированию автоматизированного рабочего места технолога лесопильного производства. Это предполагает построение структурных диаграмм, возможности построения диаграмм с использованием цветовых решений, диаграммы позволяют проводить проверку на разных уровнях и определять циклические элементы. CASE-технологии позволяют быстро и наглядно проработать информационную модель любой сложности и любой глубины детализации проекта. CASE-средства для разработки информационной модели применяют диаграммы на различных уровнях. Информационное моделирование автоматизированного рабочего места технолога лесопильного производства предназначена для выполнения комплекса мероприятий, направленных на организацию технологического процесса лесопильного предприятия по производству обрезных и необрезных пиломатериалов.


Ключевые слова: методология, структурного анализа, проектирование, IDEF0, информационная модель, декомпозиция, диаграмма.


 


Платонов А.Д., Киселева А.В., Снегирева С.Н. ВАРИАТИВНОСТЬ ПОСЛОЙНОЙ ПЛОТНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ ПРИ ОДНООСНОМ ПРЕССОВАНИИ


DOI: 10.34220/2308-8877-2020-8-1-218-222


Аннотация: В настоящее время запасы древесины твердых лиственных породы в РФ сильно истощены и на рынке присутствует нехватка сырья. Одним из решений данной проблемы является возможность замены твердых лиственных пород прессованной древесиной, полученной из древесины мягких лиственных  пород.  В результате выполненного исследования установлено изменение послойной плотности по толщине заготовок из прессованной древесины. Вариативность плотности по толщине заготовки зависит от влажности древесины в момент её прессования. При влажности  15 % древесина больше уплотняется в центральной части, чем на поверхности заготовки. При влажности соответствующей пределу насыщения клеточных стенок 30 % древесина наоборот меньше уплотняется в центральной части, а также и на поверхности образцов. Установлено, что при одинаковой средней плотности заготовок из прессованной древесины, разность между наиболее плотными и менее плотными частями заготовки составила в среднем 7,6-10,1 %. На основании  этих данных возможно получение прессованной древесины с заданным распределением плотности по толщине заготовок. Результаты экспериментов будут полезны при получении прессованной древесины с заданными показателями качества, а также при изготовлении из прессованной древесины различных конструктивных элементов и узлов.


Ключевые слова: прессованная древесина, плотность, береза, одноосное прессование, влажность.


 


Поляков С.И., Енин П.В., Парфенов А.В. СТРАТЕГИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ВЫРАЩИВАНИЕМ ЛЕСОПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА
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Аннотация: В статье рассматривается способ экстремального управления задающими воздействиями  микроклимата, заключающийся в удержании целевой функции на точке экстремума для системы управления. Для решения задачи экстремального управления необходимо внедрение компьютеризации контроля и развития лесопосадочного материала. Это позволит собрать статистическую информацию за все время наблюдений за ростом растений. Первоочередная задача здесь отводится анализу наблюдений и возможности выработки регулирующих воздействий от микропроцессорной системы управления микроклиматом теплицы. Из литературных источников известны стадии развития лесных саженцев, для которых получены данные естественного роста сеянцев и саженцев исходя из обработки статистического материала. До настоящего времени, как показывают последние исследования, отсутствуют необходимые математические модели, как по росту, так и по развитию посадочного материала при изменении условий и характера произрастания, так и во временных периодах. Таким образом, объекты защищенного грунта могут быть отнесены с точки зрения объекта управления и регулирования к системам с переменными параметрами. То есть они могут характеризоваться как неизвестные математические модели.


Ключевые слова: экстремальное управление, микроклимат, целевая функция, теплица, растения, экстремум, требуемый рост, оптимальные режимы, контроль, компьютеризация.


 


Разиньков Е.М., Ищенко Т.Л. ОБОСНОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К РЯДУ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В НЕКОТОРЫХ СТАНДАРТАХ ПО ДЕРЕВОПЕРЕРАБОТКЕ
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Аннотация: Для изготовления корпусной мебели широко используются древесно-стружечные плиты (ДСтП) и древесно-волокнистые плиты средней плотности - плиты древесной моноструктурной волокнистой марки ПМВ (МДФ плиты). Пласти и кромки таких плит поступают в производство мебели облицованными термореактивными полимерными пленками, строганым шпоном или другими облицовочными материалами, например бумажнослоистым пластиком (БСП).


Одним из основных дефектов таких плит является недостаточная прочность их поверхностных слоев, что является одним из недостатков плит, поскольку приводит к отслаиванию облицовочного материала. Причем, при отслаивании облицовочный слой увлекает за собой часть поверхностного слоя плиты. Показателем прочности наружного слоя плит является удельное сопротивление нормальному отрыву слоя на глубине 0,3 – 0,7 мм от поверхности плиты,  которое определяется по ГОСТ 23234-2009 [1].


Однако, как показали результаты наших исследований, в ряде стандартов по деревопереработке необходимо внести изменения в части метода испытаний плит на удельное сопротивление нормальному отрыву слоя наружного слоя не на глубине 0,3 – 0,7 мм (как по ГОСТ 23234-2009), а поверхностного слоя. В этой связи необходимо внести изменения в ГОСТ 10632-2014 [2] и ГОСТ 32274-2013 [3] по требуемым значениям удельного сопротивления нормальному отрыву поверхностного слоя, а не слоя на глубине 0,3 – 0,7 мм от поверхности плиты.


Ключевые слова: древесно-стружечная плита, плита древесной моноструктурной волокнистой марки ПМВ, удельное сопротивление нормальному отрыву наружного слоя плит, испытательная головка.


 


Медведев И.Н., Паринов Д.А., Шамаев В.А. МОДИФИКАЦИЯ ДРЕВЕСИНЫ МАЛОЦЕННЫХ ПОРОД С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИЗДЕЛИЙ


DOI: 10.34220/2308-8877-2020-8-1-233-237


Аннотация: Модификация древесины - это процесс улучшения физико-механических свойств древесины мягких лиственных пород, таких как береза, осина, тополь и др. В настоящее время это направление является весьма перспективным в деревопереработке. Основные технологические приемы модифицирования малоценной древесины мягких лиственных пород включают в себя пропитку, прессование и сушку, включая дополнительную операцию – термообработку. Помимо этого древесина может подвергаться обработке магнитным или ультразвуковым полями.


Посредством пропитки в древесину вводятся вещества, увеличивающие её пластичность, гидрофобность, био-огне стойкость и формостабильность.


В результате прессования уменьшается объем древесины и увеличивается ее плотность и прочность, следовательно, повышаются эксплуатационные характеристики.


Термообработка древесины способствует значительному повышению её гидрофобности, био-стойкости и формостабильности.


Разработана опытно-промышленная сушильно-прессовая установка СПК-5М позволяющая реализовать три технологических приема (сушка, пропитка, прессование) в одном цикле. Продуктом, полученным на установке являются шпалы и опоры линий электропередач, имеющие высокие эксплуатационные показатели по сравнению с традиционно применяемыми. Разработанная технология решаются две проблемы:


1) решается проблема с использованием малоценной древесины мягких лиственных пород (береза, осина, тополь) сгнивающая на лесосеках и нижних складах в лесозаготовительных предприятиях;


2) проблема малого срока службы деревянных шпал и опор ЛЭП.


Ключевые слова: древесина, малоценные породы, эксплуатационные показатели, изделия.


 


Стариков А.В., Мешков Д.А. МУЛЬТИАГЕНТНЫЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ РАСПРЕДЕЛЕННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МЕБЕЛИ


DOI: 10.34220/2308-8877-2020-8-1-238-243


Аннотация: Позаказное промышленное производство корпусной мебели, ориентированное на запросы конечных потребителей мебельной продукции, предъявляет ряд жестких требований к процессу проектирования новых изделий. В качестве базового условия, обеспечивающего выполнение данных требований, предлагается современная концепция виртуального конструкторского бюро мебели (ВКБМ), в рамках которого реализуется распределенное (совмещенное) проектирование мебельных изделий и ансамблей. Для эффективной разработки распределенных проектов в мультиагентной среде ВКБМ необходимо использование системы управления, обеспечивающей координацию работы участников проекта, контроль текущего состояния проекта, оповещение участников проекта о различных ситуациях в работе над проектом и т.д. Особенностью данной системы управления является ее инвариантность, т.е. независимость от инструментальных средств проектирования, используемых в работе над проектом, а также возможность ее динамической настройки на конкретную структуру процесса проектирования. В качестве концептуальной модели процесса распределенного проектирования предлагается использовать последовательно-параллельный конвейер проектирования.


Ключевые слова: позаказное промышленное производство мебели, виртуальное конструкторское бюро мебели, мультиагентная среда, распределенное проектирование, система управления распределенным проектированием.


 


Стариков А.В., Старикова А.А. ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ САПР ДЛЯ МЕБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ


DOI: 10.34220/2308-8877-2020-8-1-244-249


Аннотация: В статье приведены результаты краткого сравнительного анализа специализированных САПР, используемых в мебельной промышленности. В частности, отмечается, что функционирование САПР для машиностроения основывается на геометрической модели объекта проектирования, являющейся математическим отражением информации о свойствах формы и особенностях конструкции мебельного изделия. Следовательно, подобные САПР можно достаточно быстро и сравнительно просто адаптировать для решения задач мебельной промышленности. В то же время широкое распространение получили специализированные мебельные САПР, ориентированные на проектирование изделий мебели. Это определяется инженерно-художественным характером выпускаемой мебельной продукции. Функциональные возможности большинства современных мебельных САПР обеспечивают высокий уровень автоматизации проектирования, включая моделирование изделий, создание чертежей и карт раскроя конструкционных и декоративно-облицовочных материалов, подготовку управляющих  программ для автоматизированного технологического оборудования. 


Ключевые слова: проектирование, автоматизация проектирования, системы автоматизированного проектирования (САПР), изделия мебели, технологические процессы мебельного производства, позаказное промышленное производство мебели, конструкторско-технологическая подготовка производства, виртуальное конструкторское бюро мебели, облачные технологии.


 


 


ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


 


Артёмов А.В., Гончаренко С.В., Прядкин В.И. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЯТНА КОНТАКТА ШИН СВЕРХНИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 1020Х420-18 БЕЛ-79 ДЛЯ ЛЕСНОЙ ТЕХНИКИ МАЛОГО КЛАССА


DOI: 10.34220/2308-8877-2020-8-1-250-256


Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности экологического воздействия колесных движителей на почву и пути его снижения. Определено, что одним из путей снижения вредного воздействия на грунт является увеличение пятна контакта шины и снижения удельного давления в контакте. В статье рассматриваются основные существующие методики определения параметров пятна контакта шин сверхнизкого давления. Проводится анализ рассмотренных методик с выделением преимуществ и недостатков. Проведены лабораторные испытания шины 1020х420-18 модели Бел-79, применяемой в качестве движителя на лесных машинах малого класса. Исследования проводились с использованием универсального функционального стенда для испытания шин модели СИБ-1М. На основании метода статического нагружения колеса с нанесением отпечатка окрашенной зоной протектора шины на твердой недеформируемой площадке была проведена серия экспериментов по определению влияния радиальной нагрузки и внутреннего давления воздуха в шине на параметры пятна контакта шины. Результатами проведенных исследований являются зависимости изменения величины контурной и фактической площадей пятна контакта шины с твердым опорным основанием. Аппроксимируя степенные функции были получены зависимости для определения площади контакта шины от радиального прогиба.


Ключевые слова: шина сверхнизкого давления, деформация шины, пятно контакта, проходимость машины.


 


Гоптарев С.М., Востриков Д.С., Мануковский А.Ю. ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В НАСЫПЯХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЪЁМНЫХ ГЕОРЕШЁТОК


DOI: 10.34220/2308-8877-2020-8-1-257-263


Аннотация: В статье рассмотрены технологические процессы  применения георешеток при строительстве и  ремонте земляного полотна в районах с пониженными температурами воздуха. Приведен расчёт общей устойчивости откосов  или склонов закрытых георешетками  применительно к  районам, где широко развиты эрозионные процессы. Учет процессов осуществляется как правило  в рамках работ, по индивидуальному проектированию,  с научным сопровождением. Охарактеризованы  некоторые общие рекомендации по проектированию конструкций из георешеток и  расчеты их взаимодействия с несвязными грунтами при криогенных процессах. Термоэрозионные процессы наиболее динамично развиваются в северной части Западной Сибири. Особенно активна термоэрозия, связанная с деятельностью временных водотоков. На территории Уральского Федерального округа при строительстве, содержании и ремонте автомобильных дорог на ряде участков укрепление откосов насыпей и поверхностей склонов выемок для защиты от эрозионных и термоэрозионных процессов производится по технологии «Геовеб» объемными георешетками.


Ключевые слова: автомобильная дорога, грунты, устойчивость откосов, земляное полотно,  георешетки, вдольтрассовая термоэрозия, анкерные стержни/стойки.


 


Карташова Н.П. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ОГРАНИЧЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ  


DOI: 10.34220/2308-8877-2020-8-1-264-271


Аннотация: Зелёные насаждения городов выполняют множество различных полезных функций: шумозащитные, пылепоглащающие, имеют влияние на процессы инсоляции, обогащают воздух фитонцидами, а также играют огромную эстетическую роль, которая благотворно влияет на психологическое состояние людей.


В вопросах планировки и благоустройства различных объектов большое внимание уделяется озеленению.  Зеленые насаждения могут быть использованы в планировочном и архитектурном решении. Поэтому необходимо внимательнее подходить к вопросам озеленения и благоустройства. Особенно это касается объектов, где длительное время находятся дети. Таким объектом является Дворец творчества детей и молодежи города Воронежа, территория которого послужила для проведения исследований. Такие объекты необходимо поддерживать в соответствующем санитарно-гигиеническом и эстетическом состоянии, что улучшит качественное восприятие территории. Неблагоустроенные территории учреждений отрицательно воздействуют на настроение и общее самочувствие детей, их родителей, а также могут содержать потенциальную опасность для человека в момент пребывания. В частности, опасно неудовлетворительное состояние насаждений, дорог, малых архитектурных форм.


Поэтому необходимо оценить состояние территории и рекомендовать мероприятия по озеленению и благоустройству с учетом предъявляемых требований, а также разработать архитектурно-планировочное решение. В результате была выполнена ландшафтно-экологическая оценка, заключающаяся в определении типа пространственной структуры, оценки состояния насаждений, эстетической и санитарно-гигиенической оценок, стадии дигрессии, рекреационной емкости. По результатам исследования разработано функциональное зонирование. Определен баланс территории и выяснено, что процент озелененности не соответствует предъявляемым нормам. Состояние насаждений на объекте оценено, как удовлетворительное. Поэтому, необходимо дополнить количество насаждений наиболее устойчивыми видами древесно-кустарниковой растительности, с учетом их декоративности и эстетической ценности. Надо грамотно провести благоустройство объекта, разработать архитектурно-планировочную композицию территории Дворца творчества детей и молодежи.


Ключевые слова: зеленые насаждения, устойчивость, ландшафтно-экологическая оценка, функциональное зонирование, ассортимент растений, архитектурно-планировочное решение, озелененность.


 


Колядин П.А., Прядкин В.И. МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРАНСМИССИИ МОБИЛЬНОГО СРЕДСТВА НА ШИНАХ СВЕРХНИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ НЕРОВНОСТЕЙ ДОРОГИ
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Аннотация: Работа посвящена проблеме негативного динамического воздействия на трансмиссию и двигатель мобильного средства на шинах сверхнизкого давления. При применении данного движителя на технологических средствах резко возрастает нагрузка на колесные редуктора (конечные передачи), полуоси, дифференциал, главную передачу, на вал и шарниры карданной передачи, шлицевое соединение, раздаточную коробку, упругую муфту трансмиссии, ведущие и ведомые валы коробки передач с шестернями, ведущие и ведомые детали сцепления, коленчатый вал двигателя. При избыточной нагрузке на данные элементы сокращается их срок службы, а чрезмерное нагружение может даже привести к внезапному отказу. Поскольку каждый из данных узлов так или иначе закреплен на раме транспортного средства, на которую передаются колебания от неровностей поверхностей качения, воспринимаемых движителем, то на них также идет дополнительное воздействие. Для комплексной оценки динамической нагруженности трансмиссии и двигателя мобильного средства, оборудованного шинами сверхнизкого давления, с учетом влияния неровностей дороги была составлена модель мобильного средства. Модель позволит производить более точный расчет основных характеристик трансмиссий технологических средств на шинах сверхнизкого давления.


Ключевые слова: моделирование, трансмиссия, динамическая модель.


 


Кухаренко С.П., Дзюбенко О.Л., Клюев Д.А. ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОРИЗОВАННАЯ СРЕДА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ


DOI: 10.34220/2308-8877-2020-8-1-278-283


Аннотация: Актуальность исследования определяется необходимостью снижения напряженности учебного процесса курсантов младших курсов, обусловленного, в частности, большим объемом дисциплины «Теоретическая механика» и отсутствием опыта учебы в военном вузе.


Ключевые слова: информационно-образовательная среда, образовательные учреждения.


 


Лукина И.К., Селиванова А.С., Темирсултанова Б.М. РОЛЬ ЛАНДШАФТНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В СОЗДАНИИ «ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО МАСШТАБА» ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ


DOI: 10.34220/2308-8877-2020-8-1-284-288


Аннотация: Непомерное увеличение размеров основных градостроительных объектов с одной стороны, и создание абстрактных объемов городской среды, не имеющих никаких привычных деталей соизмеримых с размерами человека с другой стороны, создает архитектуру абсолютно оторванную от людей и враждебную им. Поэтому появилась необходимость обоснования использования ландшафтных компонентов для создания среды сомасштабной человеку. Природная среда является той составляющей пространственно-планировочной структуры города, которая при правильном размещении будет гасить негативный психологический эффект от восприятия огромных нерасчлененных абстрактных массивов зданий, в переуплотненной городской среде. Основным критерием психологического комфорта горожанина является зрительный контакт человека в доме с улицей, возможность разглядеть детали и, главное, понять каковы они по отношению к человеку. Наряду с малыми архитектурными формами, такими элементами будут деревья, кустарники, скамейки, информационные щиты, имеющие постоянные и понятные эргономические размеры. Это то, что всегда в архитектуре обозначалось термином антропоцентризм. В статье предлагается уточнить понятие «человеческий масштаб» исходя из системного понимания масштабности в архитектуре, а затем эта категория масштабности рассматривается не как композиционное средство эстетической выразительности городской среды, а как фактор биологической безопасности, физического выживания человека в условиях тотальной урбанизации.


Ключевые слова: городская среда, «человеческий масштаб», ландшафтная архитектура, урбанизация.


 


Никонов В.О., Посметьев В.И., Сизьмин И.В. ПНЕВМО-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО ЛЕСОВОЗНОГО АВТОМОБИЛЯ С ПРИЦЕПОМ


DOI: 10.34220/2308-8877-2020-8-1-288-294


Аннотация: Обоснована актуальность необходимости конструктивного усовершенствования тягово-сцепного устройства лесовозного автомобиля с прицепом, направленного на повышение его надежности, снижения металлоемкости, уменьшения расхода топлива лесовозного автомобиля с прицепом за счет накопления и повторного использования в технологическом процессе непроизводительно рассеиваемой в окружающую среду энергии, возникающей в тягово-сцепном устройстве при движении автопоезда. Описаны условия вывозки лесоматериалов лесовозным автомобилем с прицепом в условиях лесозаготовок. Рассмотрены основные нормативные документы, регламентирующие требования к конструкциям тягово-сцепных устройств. Описаны основные переходные рабочие процессы при движении лесовозного автомобиля с прицепом, способствующие возникновению в тягово-сцепном устройстве больших динамических нагрузок от сил инерции лесовозного автомобиля и прицепа. Предложена перспективная конструкция пневмо-гидравлического тягово-сцепного устройства лесовозного автомобиля с прицепом, позволяющая преобразовывать кинетическую энергию, неизбежно возникающую в тягово-сцепном устройстве от сил инерции масс лесовозного автомобиля и прицепа в потенциальную для дальнейшего ее полезного использования в технологическом гидравлическом оборудовании лесовозного автомобиля с прицепом. Описано устройство и работа пневмо-гидравлического тягово-сцепного устройства лесовозного автомобиля с прицепом. Установлено, что применение разработанного устройства позволит сократить расход топлива, повысить надежность и улучшить плавность хода лесовозного автомобиля с прицепом.


Ключевые слова: тягово-сцепное устройство, лесовозный автомобиль, прицеп, силы инерции, пневмогидравлический аккумулятор, рекуперация, пневмо-гидравлическое устройство, гидравлическая энергия.


 


Новиков А.П., Хрипченко М.С., Кащенко В.Е. КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЛЕСОТРАНСПОРТНЫХ МАШИН


DOI: 10.34220/2308-8877-2020-8-1-294-299


Аннотация: В работе предлагается усовершенствованная комбинированная система электроснабжения лесотранспортных машин, состоящая из электромагнитного генератора небольшой мощности и термоэлектрического генератора, которая повысит экономичность и экологичность машин, применяемых в лесном комплексе. Мировой и отечественной современный научный потенциал настроен на решение актуальной задачи, а именно: использование новых технологий для получения наноматериалов. Результатом применения новых материалов является разработка и внедрение высокоэффективных энергосберегающих систем [1].


При конструировании современных лесотранспортных машин достаточно широко применяются элементы современной электроники, энергетики, систем связи, отопления и кондиционирования, где достаточно широко применяются полимерные материалы (ПМ). Особенно часто их используют в виде прокладок, пленок, покрытий и клеевых прослоек. Жесткие условия эксплуатации лесотранспортных достаточно часто требуют применения изделий из ПМ с особыми свойствами (повышенной теплопроводностью) при сохранении механических характеристик [2].


Как известно, требования по экологичности к транспортным средствам любого рода возрастают с каждым годом. Одним из путей повышения экологичности является повышение экономичности, а это возможно при модернизации лесотранспортных машин, в частности, путем применения энергосберегающих технологий, к которым, несомненно, относится применение термоэлектрического генератора, как источника питания бортовой сети лесотранспортной машины.


Ключевые слова: электромагнитный генератор, термоэлектрический генератор, полимерный материал (ПМ), тепловая энергия, термоэлементы, электрическая энергия.


 


Посметьев В.И., Никонов В.О., Авдюхин А.В. ПЕРСПЕКТИВНАЯ КОНСТРУКЦИЯ РЕКУПЕРАТИВНОГО ПРУЖИННО-ГИДРАВЛИЧЕСКОГО СЕДЕЛЬНО-СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА ЛЕСОВОЗНОГО ТЯГАЧА С ПОЛУПРИЦЕПОМ


DOI: 10.34220/2308-8877-2020-8-1-299-305


Аннотация: Обоснована актуальность разработки и использования новых перспективных конструкций седельно-сцепных устройств лесовозных тягачей с полуприцепами, направленная на обеспечение простоты конструкции седельно-сцепных устройств, их высокой надежности, безопасности в работе, снижении металлоемкости и возможности накопления и использования непроизводительно рассеиваемой в окружающую среду энергии. Описаны условия эксплуатации лесовозных тягачей с полуприцепами при вывозке лесоматериалов. Приведены основные переходные процессы, возникающие в седельно-сцепном устройстве и способствующие возникновению в нем больших динамических нагрузок от силы инерции массы полуприцепа. Предложена перспективная конструкция рекуперативного пружинно-гидравлического седельно-сцепного устройства лесовозного тягача с полуприцепом, позволяющая снизить потери энергии, возникающие в седельно-сцепном устройстве, накапливать и полезно использовать в гидроприводе манипулятора в процессе погрузки и разгрузки лесоматериалов. Описано устройство и работа рекуперативного пружинно-гидравлического седельно-сцепного устройства. Выявлено, что использование предлагаемого устройства позволит улучшить плавность хода и снизить расход топлива лесовозного тягача с полуприцепом, а также обеспечить более благоприятные условия для работы водителя.


Ключевые слова: конструкция, лесовозный тягач, полуприцеп, рекуперация, гидравлическая энергия, пружинно-гидравлическое седельно-сцепное устройство.


 


Сухоруких А.В. ЗНАЧЕНИЕ «ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА» И «ОБЩЕСТВА ЗНАНИЙ» В КОНТЕКСТЕ ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


DOI: 10.34220/2308-8877-2020-8-1-305-311


Аннотация: В статье актуализируется значение концептов «человеческий капитал» и «общество знания» в ситуации инновационного развития важнейших социальных сфер: образования, культуры, экономики. Раскрывается сущность и теоретическое обоснование понятия «человеческого капитала»  в интерпретации зарубежных (Т. Шульц, Г. Беккер, М. Фридман, М. Фуко, П. Бурдье, Ж. Пассрон) и отечественных (Р.И. Капелюшников, Ю.А. Корчагин, В.В. Радаев, Н.М. Римашевская)  исследователей. Прослеживается фактор  роста «человеческого капитала» как ключевого стратегического ресурса в динамике социогенеза и концептуального наполнения феномена «общество знаний», в большей  или меньшей степени коррелирующий  по смыслу понятию «информационное общество».  Обозначена принципиальная важность гуманистической  направленности знания в современном социокультурном и образовательном пространстве, а также этико-эпистемологический вектор коммуникативной и информационной модели социализации, эксплицирующий общечеловеческие ценности.  Подчеркивается, что информационные процессы в начале ХХI века выступают весьма важным вектором развития современной цивилизации, и это обстоятельство определяет глобальные тенденции образования. Однако не менее значимо, чтобы в основе образовательной стратегии будущего первоочередным фактором оставалась философия человека, стратегия накопления гуманитарно-гуманистического национального ресурса и «человеческого капитала», проецирующая для России и цивилизации в целом  абсолютные смыслы и важнейшие ценности её существования.


Ключевые слова: инновации, культура, образование, «человеческий капитал», «общество знаний».


 


 


ИНОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА В ЛЕСНОМ КОМПЛЕКСЕ


 


Авдеева И.А., Манченко О.С. ДЕТЕРМИНАНТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ


DOI: 10.34220/2308-8877-2020-8-1-312-316


Аннотация: Осуществлено исследование регламентирующей документации органа исполнительной власти субъекта РФ в сфере лесных отношений с целью выявления детерминантов совершенствования системы регламентирующей документации. Отмечено, что система регламентирующей документации рассматриваемого органа исполнительной власти представлена статусным, функциональными и должностными регламентами. Указано, что орган в сфере своей деятельности по предоставлению государственных услуг и исполнению государственных функций по осуществлению контроля (надзора) выполняет значительное количество межведомственных взаимодействий. При этом данные взаимодействия не опираются на конкретные регламентирующие документы — административные регламенты межведомственного взаимодействия. Такая пробельность системы административных регламентов рассматриваемого органа обуславливает несовершенство, неоптимальность его работы. Показано, что одним из наиболее существенных проявлений этой ситуации является положение дел в сфере взаимодействия с правоохранительными органами в вопросах оперативного установления нарушителей лесного законодательства и своевременного взыскания ущерба от данных нарушений. Система этого взаимодействия не имеет надлежащего регламентирующего документа и характеризуется низкой эффективностью. Сделан вывод о том, что регламентирование взаимодействия с правоохранительными органами является детерминантом совершенствования системы регламентирующей документации данного органа. В этой связи отмечена актуальность деятельности рассматриваемого органа в сфере формулирования предложений по разработке регламентов, и, возможно, их санкционированному свыше локальному апробированию в качестве эксперимента на уровне отдельных регионов. Предлагается в целях установления порядка взаимодействия органов, осуществляющих полномочия в области лесных отношений, с правоохранительными органами при выявлении, пресечении, расследовании и раскрытии преступлений в сфере лесопользования, осуществить разработку регламента взаимодействия на региональном уровне.


Ключевые слова: орган исполнительной власти субъекта РФ, сфера лесных отношений, детерминанты совершенствования, система регламентирующей документации, административный регламент, межведомственное взаимодействие.


 


Безрукова Т.Л., Куксова И.В. УСЛОВИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА


DOI: 10.34220/2308-8877-2020-8-1-317-321


Аннотация: В данной статье предложена оценка условий устойчивого развития лесопромышленного комплекса с учетом корреляционного анализа показателей. Проведенный анализ коэффициентов корреляции выявит тесноту и направленность взаимосвязи изучаемых условий. Бизнес-процесс развития нововведений в производстве, в образовании новейших материалов и других отраслях, как и любое техногенное влияние, может причинить отрицательное действие на окружающую среду, сохранение которой выступает одной из наиважнейших задач актуального экологически направленного и эконоориентированного развития. Функциональность условий можно далее применять в региональном управлении для соответствующего мониторинга возникнувшей ситуации, открытии естественных причинно-следственных отношений между экспресс-показателями и предсказанием величин уравновешенного развития лесопромышленного комплекса. Для целедостижения устойчивого развития лесопромышленного комплекса важнейшим является координировать три базисных компонента – экономический рост, социальную интеграцию и охрану окружающей среды. Доктрина устойчивого развития лесопромышленного комплекса может постоянно совершенствоваться из-за использования меньших величин лесных ресурсов для выработки и минимизации опасного влияния на окружающую атмосферу. Продолжительность лесовыращивания порождает неизбежность ускоренного утверждения стратегических координационных постановлений в среде лесопользования и воспроизведение лесных ресурсов. Обязательным положением удачного управленческого решения таких задач может стать создание благоприятных условий устойчивого развития лесопромышленного комплекса. Сформированные условия не противоречат иностранным правилам экономико-финансового анализа деятельности комплекса, так как в ней отражены все важные моменты, пополняющие и адаптирующие отечественные условия реализации народнохозяйственной деятельности, которые учитывают особенности экономико-финансовой диагностики.


Ключевые слова: условия, устойчивое развитие, лесопромышленный комплекс корреляционный анализ.


 


Безрукова Т.Л., Маланяк С.В. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ЛЕСНОМ КОМПЛЕКСЕ


DOI: 10.34220/2308-8877-2020-8-1-322-329


Аннотация: Современный лесной комплекс РФ нуждается в системных преобразованиях, направленных на трансформацию его организационно-управленческих основ и производственно-технологических моделей в инновационный формат. Актуальность данной целевой установки подтверждается тем, что наша страна обладает весьма высоким потенциалом развития лесного комплекса (на территории страны сосредоточена 1/4 часть всех запасов древесины), но на мировом рынке наша продукция реализуется в основном в виде сырья, то есть с очень низкой добавленной стоимостью. В работе были применены современные научные подходы, а также аксиоматические и гипотетические методы познания. В ходе исследования были рассмотрены основные особенности инновационного развития отечественного лесного комплекса, выделены основные факторы, которые препятствуют формированию действенной инновационной среды (экзо- и эндоуровня). Проработаны государственные мероприятия по активизации инновационного потенциала и развития отраслевых производств, проведена оценка ключевых проблем, характерных для отечественного лесного комплекса и их причины. Также между последними установлены прямые и косвенные критерии детерминации (причинно-следственные связи), разработана схема-модель формирования инновационной среды лесного комплекса. В работе были предложены перспективные направления инновационного преобразования лесного комплекса РФ с учетом установленных его особенностей/условий функционирования, факторов риска и неопределенности, имеющегося потенциала и резервов, ключевых проблемных моментов и недостатков в плане организации, управления и производства.


Ключевые слова: лесной комплекс, инновационное развитие, организация и управление, материально-техническое обеспечение, риски и ключевые проблемы.


 


Зиновьева И.С., Медведев П.В. МОНИТОРИНГ ПОЖАРОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕСНОГО ФОНДА РЕГИОНОВ РФ


DOI: 10.34220/2308-8877-2020-8-1-329-334


Аннотация: Данная работа посвящена рассмотрению проблем сокращения лесных ресурсов, что в огромной степени связано с пожарами, возникающими на труднодоступных территориях и в районах с повышенной рекреационной нагрузкой. В этой связи особую актуальность и значимость приобретает создание эффективной системы обнаружения пожаров с использованием различных видов мониторинга – наземного, авиационного и космического. Важной задачей мониторинга является не только отслеживание пожарной ситуации, но и оценка последствий действия пожаров. Для определения местонахождения лесных пожаров на землях лесного фонда и иных категориях земель, а также для сбора и хранения данных ФБУ «Авиалесоохрана» использует дистанционный мониторинг системы ИСДМ-Рослесхоз, которая помогает оперативно обнаруживать пожары с использованием спутников, фиксировать их, а также компилировать информацию по очагам и давать им оценку. По данным ИСДМ-Рослесхоз проведен сравнительный анализ динамики количества возникших лесных пожаров в регионах РФ за 2017-2019 гг., а также анализ площади лесных земель, пройденной пожарами за 2015-2019 гг., по результатам которого выявлена тенденция роста количества пожаров и увеличение их площади. В результате сделан вывод о необходимости совершенствования системы дистанционного мониторинга лесных пожаров с целью их предупреждения, своевременного обнаружения и недопущения распространения.


Ключевые слова: лесные пожары, система мониторинга, инновации в тушении лесных пожаров, лесной фонд, горимость лесов.


 


Морковина С.С., Рафаилов М.К. ИНСТРУМЕНТАРИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СОХРАНЕНИЕ ЛЕСОВ»


DOI: 10.34220/2308-8877-2020-8-1-335-343


Аннотация: В статье дана оценка состояния процессов воспроизводства лесов в России. Приведены сведения о состоянии лесной инфраструктуры, обеспечивающей выращивание лесных сеянцев. Показано, что механизм развития лесного хозяйства  должен  опираться на обеспечивающую инфраструктуру лесовосстановления  с учетом комплексной оценки эффективности функционирования инфраструктурных объектов,  использование  которой способствует решению проблемы стабилизации  деятельности в системе всего лесного комплекса РФ.


Выполнен анализ реализации  федеральном проекта  «Сохранения лесов» и обоснована необходимость использования новых инструментов его реализации на уровне региональных систем управления лесами.


Отмечена необходимость повышения качества и эффективности работ по лесовосстановлению, выполняемых арендаторами лесных участков. В ряде субъектов РФ сложились предпосылки формирования лесных селекционно-семеноводческих центров в составе инфраструктуры  лесного комплекса знание которых позволяет наполнить новым содержанием теорию стратегического инновационного развития лесного хозяйства  в целом и лесовосстановления в его составе.


Научно-обосновано, что успешная реализации федерального проекта не возможна без использования инструментария экономической устойчивости организаций, неотъемлемой частью которого является модель достижения ключевых показателей. Предложена модель функционирования результатов и достижения показателей федерального проекта.


Ключевые слова:  проектное управление, федеральный проект, сохранение лесов, экономическая устойчивость, инфраструктурные объекты, лесовосстановление.


 


Панявина Е.А. ОСОБЕННОСТИ КРИЗИСНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ В ЛЕСНОМ КОМПЛЕКСЕ РФ


DOI: 10.34220/2308-8877-2020-8-1-344-350


Аннотация: Тенденции развития предприятий лесного комплекса свидетельствуют о наличии проблем в их деятельности. Проведенный анализ деятельности и развития предприятий лесного хозяйства и лесной промышленности позволил сформировать перечень ключевых проблем, сдерживающих развитие лесного комплекса Российской Федерации. Часть проблем, касающихся внутренней среды, предприятия способны решать самостоятельно, используя, в том числе, меры государственной поддержки. Однако проблемы, связанные с внешней средой, предприятия лесного комплекса РФ не силах решить самостоятельно. Определено, что существующие нормативно-правовые акты и мероприятия по стимулированию развития предприятий отрасли не в полной мере обеспечивают развитие лесного комплекса и требуют существенной доработки. Доказано несовершенство существующего механизма взаимодействия лесного хозяйства и лесной промышленности. Выявленные проблемы лесного комплекса способствуют развитию кризисных проявлений. Для обеспечения устойчивости предприятий лесного комплекса с учетом особенностей их функционирования предложены направления по разработке эффективной модели государственного управления лесным комплексом.


Ключевые слова: лесной комплекс, кризис, кризисные проявления, лесное хозяйство, лесная промышленность, особенности кризисных проявлений.


 


Степанова Ю.Н. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО СЕКТОРА РОССИИ: КЕЙС ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ
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Аннотация: Сегодня в лесном секторе России происходят глобальные изменения, связанные с развитием цифровизации и инноваций. Как следствие, повышение инновационного уровня лесного сектора является стратегически важной задачей для страны. Успех ее решения зависит от создания условий для развития интеллектуальных ресурсов.


Лес является природным капиталом и формирует часть национального богатства страны. Россия занимает ведущее место в мире по запасам леса. Остается решить один вопрос, как привлечь инновации в лесной сектор.


Длительное время лесной сектор был непривлекателен для бизнеса и инвесторов. Это связано с длинным циклом лесовыращивая, природными рискам и большими потерями лесов в результате пожаров. Здесь на помощь должны прийти инновации, которые позволят автоматизировать биологические процессы и получить прогресс в повышении производительности. Инновации должны быть не заимствованными технологиями, а созданные собственными силами. Это большая проблема ряда стран, в том числе и России.


Сегодня ученые Германии, Италии, Коста-Рики ищут различные подходы по повышению инновационного потенциала лесного сектора.


 Предлагаю в рамках данного исследования для инновационного развития лесного сектора использовать знания, так как между уровнем инновационной активности и уровнем образования существует прямая зависимость.


Как следствие цель данной статьи заключается в создании инструментария инновационного развития лесного сектора на основе экономики знаний. Что само по себе приводит к генерации инноваций.


Ключевые слова: экономика знаний, лесной комплекс, инновационный потенциал.


 


Титова Е.В., Шевченко А.Н. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЛПК РФ


DOI: 10.34220/2308-8877-2020-8-1-357-362


Аннотация: В настоящее время, в соответствии с процессами глобализации и мировыми экономическими и экологическими тенденциями, правительство РФ ориентирует экономические субъекты на инновационное развитие российской экономики. Для лесопромышленного комплекса РФ, занимающего 1 место в мире по запасам древесины, переход на инновационное развитие неизбежен. Данный переход обусловлен ресурсным потенциалом отрасли, мировыми экологическими тенденциями «зеленой экономики», сложившимися рыночными отношениями между экономическими субъектами отрасли, наличием банка  научно-технических и опытно-конструкторских разработок в сфере ЛПК. Проведен анализ доли России на мировом лесопромышленном рынке: Российская Федерация является мировым лидером по запасам древесины, она располагает 1/5 мировых лесных запасов и, следовательно, занимает первое место; второе место по запасам древесины занимает Бразилия, третье Канада и четвертое место занимает США. Рассмотрена структура экспорта России по группам товаров: самой прибыльной статьей бюджета страны  является экспорт топливно-энергетических товаров, составляющих 64% в структуре всего экспорта,  и только 3% в структуре экспорта составляет экспорт лесоматериалов и бумажных изделий. Учитывая тенденции развития мировых нефтяных рынков и геополитическую напряженность стран, можно предположить, что в ближайшие 5 лет, совокупный объем доходов Российской Федерации от экспорта топливно-энергетических товаров значительно снизится и перестанет быть самой прибыльной статьей бюджета страны. В связи с тем, что Российская Федерация является мировым лидером по запасам древесины, считаем, что инновационное развитие лесопромышленного комплекса должно быть одним из ведущих направлений в стратегии отраслевого развития РФ, и соответственно в  экспортной стратегии РФ. Определены основные направления инновационного развития лесопромышленного комплекса Российской Федерации в следующих отраслях: лесное хозяйство, деревообрабатывающая промышленность, целлюлозно-бумажная промышленность, лесохимическое производство, лесозаготовка, деревянное домостроение.


Ключевые слова: лесопромышленный комплекс, инновационное развитие, инновации, лесная промышленность.


 


Шанин И.И. ОБ ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА


DOI: 10.34220/2308-8877-2020-8-1-363-368 


Аннотация: В современных экономических условиях, отечественный лесопромышленный комплекс характеризуется сложностью и особенностями функционирования своей деятельности, связанными с высоким уровнем имеющихся рисков при внедрении инноваций и новейших производственных технологий. Также имеющих место рисков инвестирования в технологические инновации, определяемых рисками временного характера между этапами финансирования в инновации и получаемыми результатами. Деятельность ЛПК характеризуется нестабильным спросом на инновационную лесопромышленную  продукцию. Большинство рисков в той или иной степени влияют на привлечение инвестиционного капитала и увеличение финансовых ресурсов, направленных на развитие лесопромышленного комплекса в целом. 


Сдерживающими факторами инновационного развития предприятий лесопромышленного комплекса являются: неразвитая транспортная инфраструктура лесоразработок, низкое качество лесных ресурсов из‑за экстенсивного лесопользования, а также значительный объем незаконно заготавливаемой древесины и истощение ее запасов. В значительной степени неустойчивое финансовое положение предприятий лесопромышленного комплекса обусловлено высокой материало- и энергоемкостью производства при опережающем росте цен и тарифов на услуги естественных монополий.


В статье определено текущее состояние инновационной составляющей предприятий лесопромышленного комплекса, определены возможные пути повышения инновационной активности на базе исследуемых показателей.


Ключевые слова: инновационное развитие, предприятия, лесопромышленный комплекс.


 


Юдина Н.Ю., Кущева И.С., Назаров Б.Т. ОПИСАНИЕ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ СРЕДСТВАМИ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ


DOI: 10.34220/2308-8877-2020-8-1-368-374


Аннотация: В электронной коммерции прибыль зависит как от количественных, так и от качественных показателей – услуги Интернет и их качество, тенденции изменения размера рынка, колебания деловой активности в зависимости от сезона, приток клиентов и их отток, стоимость продукта. Все перечисленные показатели имеют нечеткие описания. Электронная коммерция является динамично развивающимся сегментов экономической деятельности. Несмотря на общие принципы маркетинга данное направление обладает рядом уникальных возможностей. Основным направлением электронной коммерции является продажа услуг и товаров, используя Интернет. При этом возможности этого курса весьма разнообразны. В этой статье рассмотрим одну из возможностей – интернет магазин. Это программный продукт, который разработан как Web-сайт, и в дальнейшем используется как площадка для совершения покупок и продажи товаров. Будет рассматриваться использование аппарата нечеткой логики к построению модели электронной коммерции и оценке альтернатив. Особенностью постановки задачи заключается в том, что при множестве альтернатив имеется исходы: в случае определенности – один, а при неопределенности, возможно, некоторое количество вариантов. Каждый конкретный исход характеризуется отдельным состоянием, которым будет обладать объект после реализации альтернативы, описываемой критерием эффективности, определяющим величиной показателя предпочтительности исходов. Необходимо определить стратегию выбора наиболее оптимального варианта, соответствующего показателю эффективности.


Ключевые слова: Электронная коммерция, нечеткая логика, альтернатива, исход, критерий эффективности.


 


Яковлева Е.А., Субхонбердиев А.Ш. РЫНОЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ


DOI: 10.34220/2308-8877-2020-375-379


Аннотация: В статье обобщены данные по конкурентным преимуществам инновационных продуктов лесной промышленности в России и за рубежом. Отмечено, что российский рынок не полностью готов к инновационным товарам, которые интенсивно разрабатываются в последнее время. Для успешного продвижения новинок необходимо развивать систему стандартизации продукции, повышать квалификацию кадров, задействованных в производительном использовании этих товаров, повышать потребительскую грамотность. Проблемой является и то, что многие инновационные товары разрабатываются за рубежом и на российский рынок попадают в результате иностранных инвестиций в российский лесопромышленный комплекс. Производство композитных конструкционных древесных материалов связано с тем, что в отдельных регионах мира наблюдается большая доля низкокачественного древесного сырья, которое не может быть использовано в промышленности в виде балансов, технологического сырья и дров. Инновационные технологии позволяют получить из низкокачественного древесного сырья строительные и конструкционные материалы, в которых отсутствуют недостатки массивной древесины. Новые  конструкционные древесные материалы заполняют специфичные рыночные ниши, что приводит к более глубокой дифференциации рынка. Ценовой фактор во многом определяет востребованность инновационных продуктов на внутреннем рынке, в противном случае избыточные объемы продукции экспортируются на внешние рынки. 


Ключевые слова: инновационные продукты, рынок, лесная промышленность.
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